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serie
series
série
serie
serie

BPRc 401

f(‘-_) Konz Lufttechnik

CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?
5000 500 Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
(UNI 10531:1995)
According to the UNI ENISO 5801:2009
4000 — (UNI 10531:1995)
400 / n 68% 71% Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
‘p oo / % (UNI 10531:1995)
dBAT|gir/min 5% Rohrleitung nach UNI EN ISO5801:2009
‘ I (UNI 10531:1995)
30001 300 85 = 3350~ v, Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
oA 31|50 i - (UNI 10531:1995)
r - -
2500 250 /2900 Jl / ;‘\‘ // N 709
81 A4 BN 3
‘ T) Nf* ~ X s}\ / 1 ZONAIN GIALLO-Consuttare uffico tecnico
807&280 o
2000 200 s/ 7% YELLOWZONE Consult technical offce
/ / s N \ ZONEENJAUNE- Consulter e bureau technique
D S N GELBEZONE-Planungsbiro konsuttieren
'BjL 2500 "4 NN \ 60%, ZONAAMARILLA-Consuitar la ofiina. técrica
1500 | / N NN
190 . DIUEAAY
1300 - 130 75 /= 2240 7 /| / DN\ \
/ / / \\7\ N /N \ 50%
X N \
7372000 N v
1000-{ 100 7‘ A pa 2, AR
/ / A / N\ Y \
900 % A AV A
0/~ 1800 /3 N 3\
/ 7 N ’u\ L/ NWAB\WAR\ L
700 N
70 606 1600 ] <'\/
A AL N 2
600} / XN/ 83 N\ / &
% /1T T N 5
65-/{1400 \
500 50 s 380 F0 = = = / Qs \\ & \
- Y
DY N/ ( \{
a0 40 Z A /. A A
Oz 20 & {5‘
N/ D
300 30 7 2 7 7 \ \l yA
u N1/ v/ /
N AN~
207 2 AT 7N TN @ /
= \ W/ \ tz‘yo/
- e / ] S A
” : NN/
TN ‘\XY /
A \ }y /
1507 15
T\ /
1804 13 VV /
15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 140 200 250 300 V m3/min
900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 V m3h
05 1 2 3 5 10 20 30 50 100
|I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I |I : |I |I |I pd kgf/m2
5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
pd Pa
s . 4+ 5 &, T, &80, 20 R G, mis
gﬁ : Classe g Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Class 1 Class 2 Noise level tolerance +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Clase 1 Clase > Toleranz Schallpegel +3 dBA

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles:
Héchste zulassige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C  =2500 giri/min.
100+200°C = 2240 giri/min.
200+350°C = 2000 giri/min.

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles:
Hdchste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C  =3300 giri/min.
100+200°C = 3000 giri/min.
200+350°C = 2600 giri/min.

Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA

KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%

KW consumed fan tolerance +3%

Tolerance su Pabs KW + 3%

Toleranzder Wellenleistung +3%

KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%
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serie DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
série (4 \ 3 DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C (.. KO nz LUftteC h ni k ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

OVERALLDIVENSIONS in mm
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm
MASSEin mm
DIMENSIONES EXTERNASen mm 885 820
146 250
|
Classe 1 b 60 0 :
Classe 1 = — 3
Class 1 ® ®
Kosse 1 ity | AL N
Clase 1 g }@ e V- 1
8 & %
| 928 . o
31 5
PD? o .
=0,80 kgm? 9 8
a? 9 2
I
N°8 Prig. M8
Peso
Weight : : | 1
Poids kg 82 202
Gewicht
Peso
360
486 N°8 Fori @11.5 | 332 | N°14 Fori ©11.5
Supporto 55| 405 | 25 ‘
Housing = &
S S : : Ty
Lagerung
Soporte . 280 o
ol o o| » i
3 3 ? 3 - 8
id =] 4|
o id N
485 \ N°4 Fori @14 125x2
I |
905 820
<146 | 250
)
Classe 2 b 80 d B
Classe 2 = ]
Class 2 @ 8
5 . // \\\\ .
Clase 2 § E / A e
Q k]
| @38 % /// : g
M <
PD? =) .
=0,83 kgm? E 8
GIF kg it
I
N°8 Prig. M8
Peso
Welght ] ; | L
Poids kg 88 202
Gewicht
Peso
360
Supporto |55 405 ‘ 25 486 N°8 Fori @11.5 | 332 i N°14 Fori ©11.5
Housing =3 el
AL 38 - 4
Support 45’338
Lagerung
Soporte . 280 o
ol o o| » 2
3 3 2?3 o {
. R . A=t 4
Il ventilatore é orientabile
The fan is revolvable ® " 4
Le ventilateur est orientable ‘y\ >
Ventilatorgehiuse ist drehbar | 485 N°4 Fori 914 125x2
El ventilador es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehéausestellungennach UNI 1SO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
0 . 180 225 270 315

Altezza d'asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

lufttechnik.de




serie
series
série
serie
serie

BPRC 401

f(‘-_) Konz Lufttechnik

CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?
1 800 T ] \ ‘ ‘ Secondo nome UNI EN ISO 5801:2009
A | 630 200 L1 (UNI 10531:1995)
Eei S 0% 75% According to the UNI ENISO 5801:2009
4000 400 B giri/min_/ N, o (UNI 10531:1995)
87 7 3300 N 760 [ 1T Selon normes UNIEN IS0 5801:2008
m\ 815 /] N (UNI 10531:1995)
T— Rohrleitung nach UNI EN ISO5801:2009
/r | N/ T ™ (UNI 10531:1995)
30004 300 142920 > S Segun nomas UNI EN IS0 5801:2009
si-Ll200 // ~~/iw /. S SIT72% (UNI 10531:1995)
2500 250 // //\ // /7‘& ‘\ 7 \ .
7y, N
8072500 L N L \.‘ A \\ 300 ZONAIN GIALLO-Consultare uficio tecnico
2000 — 200 / Vi N N / YELLOWZONE-Consut technical office
/ / NC / BAN \ ZONEENJAUNE- Consuter le bureau technique
78 A 2240] A= / W SN ALY GELBEZONE-Planungsbiiro konsulieren
/ | /N — N\, AN \ 54% | ZONAAMARILLA-Consuitar laoficina. técnica
1500 4 N/ VAN NI \/
% '0/20(0 L/ (/ A 2 ‘\/
1300 , K
1% TN T \ A
7741800 A / \x 5 )
T
1000 | ™ N
100 7 ~ 7“‘ 7 N1/ N\ /
90+ g 7071600~ o,
800 80 / / / /1=, %)
4 / 7 \ &
04 7o i \VANAW/A Ry
1400 A =1 T /NTTINTLN
60 g / / Y EN
I /7 SRA \ /
50- g / 5~ PalN kS A _| A
3 1L12'0 f— 7§ \\‘ \\ / A\ \ /
400 - i —~~_ L X
® | N N ENA
62 1—1 000 (. N N A\ N
o
300 W‘& / N3, )‘ \ /€<
30 7 7 NS - A Wi
7 N N 7/ \ //»\ /
250 25 vy Qu // @ /
NI/ \\VZ/
N/ N\ /&
200 X\ °/
— N
2 P yA N\ 7/
% \ [/ [\ /
g \\ /
\V
=) A /
T W /
1004 10 \VI/
- !
20 25 30 40 50 60 70 80 100 140 200 250 300 400 'V m3/min
1200 1500 1800 2400 3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 V m3/h
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
L ! ! L ! N ! ! L ! R S pd kgf/m2
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 pd Pa
., 4 5 & r &0 20 % G, mis
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
Giri massimi ammissibili: Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds: Maximum admissible rounds:
e ima admissibles: T ima admissibles:
mnl;;sigem%mhl: Hmnj‘la:sgeméﬁmhl KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Revoluciones maximas admisible KW consumed fan tolerance +3%
<100°C = 2240 giri/min. <100°C  =3300 giri/min. Tolerance su Pabs KW + 3%

100+200°C = 2000 giri/min.
200-+350°C = 1800 giri/min.

100+200°C = 3000 giri/min.
200+350°C = 2600 giri/min.

Toleranzder Wellenleistung +3%
KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%
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DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

serie
series
série
serie
serie

’E) Konz Lufttechnik

BPRC 401

DIMENSIONI DINGOMBROin mm
OVERALL

DIMENSIONS in mm 920 915
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT en mm 164 280
MASSEin mm
DIMENSIONES EXTERNASen mm T
1 60 < D
@) =
Classe 1 ) )
Classe 1 5 ) i -3 / /// \\\\
Class 1 5 Q % ©
Klasse 1 028 -
Clase 1 st _| - ; 8
e [=3 >
4
PD? 2 T
ap = lAkgm N°12 Prig. M8 |
‘ \ |
Peso 220 ‘
Weight
Poids kg 97 395
i 536 N°12 Fori @11.5 366 N°14 Fori 911.5
Peso 55| 405 | 25
+ E3 +
@ |4 |
Supporto
Housing R 315 J
35AL 28 ©
Support 35 g og g 2 gl 5 Z
Lagerurg «® o« n < o ° o ‘N_
Soporte 2
@ N 4+ +f
485 N°4 Fori @14
497 125x2
N.B.: per motivi costruttivi intemni, i ventilatori dalla grandezza451+501 seguono un orientamento con angoli di 30° anziché45°. Necessitandoi 45° renderlo noto al momento dell'ordinazione.
N.B.: for constructive reasons, the fans from size 451+501 follow an orientation with angles of 30° instead of 45°. Therefore, when you placean order, you must clearly indicate if 45° are required.
N.B.: pour des raisons costructives interieures, les ventilateurs de la grandeur 451+501 suivent des orientation avecangles de30° au lieu de 45°. En cas ou 45° sont nécessairespour linstallation, il suffit de le préciser lors de la commande.
N.B.: Aus bautechnischen Griindenkann die Gehausestellungbei Ventilatoren der Serie 451+501 nur mit einen Winkel von 30 anstatt 45 veréndert werden Gehdusestellungenmit einem Winkel von 45 sind bei der Bestellung deutiich anzugeben.

por razones de fabricacion, los ventiladores de dimensiones 451+501 siguen una orientacion con angulos de 30° en vezde 45°. En caso de que se necesiten 45°, se ruega especificarlo en el momento del pedido.

940 915
164 280
Classe 2 T—.
Classe 2 ]
Class 2 q 8
Klasse 2 . B
Case 2 B / , 8
5 < / s /// \\\\
g B (1
PP 5 @38
ap < 1okgm — M . ]
e 8 >
Peso ﬁ
Weight )
Poids kg 103 N°12 Prig. M8 I
Gewicht
Peso ‘ | 1
220 |
[ .

Supporto 395
Housing 536 N°12 Fori 0115 366 N°14 Fori 0115
Support ggl'sgs 155 405 1l 25
Lagerung ‘ ‘ ‘ S S
Soporte 3 s 4|

. 315 _|)
Il ventilatore é orientabile 3 8 2 & E
The fan is revolvable | 3 T
Le ventilateur est orientable ¥
Ventilatorgeh&use ist drehbar . " M
El ventilador es orientable 485 j\ N°4 Fori @14 S

497 125x2

Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI'ISO13349 rules orientations (trasmission side)
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission)

Gehausestellungennach UNI ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)

RD/

Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation
Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation

Altezza d'asse

Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

180

225

Altezza d'asse

Heuteur d'axe-Axis's height

Achsenhohe-Altura de eye

Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

H=560

H=335

H=560

www.konz-lufttechnik.de



BPRc 501

f(‘-_) Konz Lufttechnik

CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?
5000 — 500
\ [ ] ‘ ‘ Secondo nomme UNIEN ISO 5801:2009
I‘ ptn 1 70% H ‘ (UNI 10531:1995)
ri/min 75% % According to the UNI ENISO 5801:2009
4000 4 400 7BA 2 Bk rl (UNI 10531:1995)
87 12970 é\ N 809 Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
Z s Al ° (UNI 10531:1995)
5 /1 2800 < Y Rohrleitung nach UNI EN ISO5801:2009
3000 / \-557\:\ N/ ||| 78% (UNI 10531:1995)
300 /N Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
3’%25()0 Vi 799 (UNI 10531:1995)
“ s v S °
2500 4 250 £ VY
/ X R/
71 7 NN, NN Y L
79 /= 2240 4 74 TN SA 63% ZONAIN GIALLO-Consulare uficio tecnico
2000 9 200 7 VAN NG A\ IA YELLOWZONE: Consult techrical offce
/ / N \\ IV ZONEENJAUNE- Consulter le bureau technique
7é >l \ \\ GELBEZONE-Planungsbiiro konsulieren
7€ /= 2000, 7T~ \ VY \ ZONAAMARILLA-Consuitar la oficina. técrica
1500 4 150 / N N /)
7 TSSO TTINANY /
1300 4 439 3/ 1800, 7 SN /)
\ \‘ 4V /
A" 7 NClr N \ (g‘,”/
1000+ 400 509 7T~ VALY &/
900 7 A SIS
= . (35
%0 67541430 )] 17 NI \[J
800 80 67-211400 -7, / /
/ . < \
04 ANSZ N
N \ 4
64 /1250 N )
600 — 60 - N\
/ / AN NIVAEY. X 2
500 - 50 62 /= 112( 7%5 Q‘\ \ \ \
7N \
\Z\ A 5( \/ \
4004 40 60 [1000 — y\ \\ /\ \\
N %K
NA S \ ™~
MANVANYANZ/
&
300 30 2s AT S /
N YN/
/X\ \\ // / /
250 — o5 14 V1Y /
47;,7 \V \\ / /
) AN/ [/
200 RS 7 \\|l/ /
20 A/
VA
/ 1V
150 — 15
30 40 50 60 70 80 100 140 200 250 300 400 500 V mdmin
1800 2400 3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 V mdh
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
T ! ! — I N ! I — I R R pd kgf/m2
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
pd Pa
., s s 82 R G, mis
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
Giri massimi ammissibili: Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds: Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles: Toursmaxima admissibles:
Hdchste zuléssige Drehzahl: Hachste zuléssige Drehzahl: KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Revoluciones maximas admisible KW consumed fan tolerance +3%
<100°C  =2000 giri/min. <100°C  =2970 giri/min. Tolérance su Pabs kW + 3%

100+200°C = 1800 giri/min.
200+350°C = 1600 giri/min.

100+200°C = 2700 giri/min.
200+350°C = 2350 giri/min.

-lufttechnik.de

Toleranzder Wellenleistung +3%
KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%




DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
série ( \ 1 DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C (; KO z LUftteC h n I k ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

OVERALLDIVENSIONS in mm 960 1015
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 184 315
MASSEin mm
DIMENSIONES EXTERNASen mm | =7
=) 60
& I // . 8
Classe 1 A / \\\ A
Classe 1 : ‘ 77 -
Class 1 8 51 //‘\
Klasse 1 028 ] y
Clase 1 3 g
d % .
PD? =
ap =25 kgm? N°12 Prig. M8
~
Peso f t ‘
Weight 24
Poids kg 115
Gewicht 435
Peso N°12 Fori @11.5 405 N°14 Fori @11.5
55 405 L 25
3 3
Supporto ‘ ‘ ‘
Housing °
Support 35ng828 A 5 |}
Lageung —— ol o o = ||l ] i)
Soporte 3 8 B8l 8 &
4 o 4 -
=3
wn
e + 4|
\
485 N°4 Fori @14 +

N.B.: per motivi costruttivi interni, i ventilatori dalla grandezza451+501 seguono un orientamento con angoli di 30° anziché45°. Necessitandoi 45° renderlo noto al momento dell'ordinazione.

N.B.: for constructive reasons, the fansfrom size 451+501 follow an orientation with angles of 30° instead of 45°. Therefore, when you placean order, you must clearly indicate if 45° are required.

N.B.: pour des raisons costructives interieures, les ventilateurs de la grandeur 451+501 suivent des orientation avecangles de30° au lieu de 45°. En cas ou 45° sont nécessairespour linstallation, il suffit de le préciser lors de la commande.
N.B.: Aus bautechnischen Griindenkann die Geh&usestellungbei Ventilatoren der Serie 451501 nur mit einen Winkel von 30 anstatt 45 verandert werden Gehéusestellungenmit einem Winkel von 45 sind bei der Bestellung deutiich anzugeben.
N.B.: por razones de fabricacion, los ventiladores de dimensiones 451+501 siguen una orientacién con angulos de 30° en vezde 45°. En caso de que se necesiten 45°, se ruega especificarlo en el momento del pedido.

| 1090 1015 |
184 315 ‘
Classe 2 ‘
Classe 2 1T
Class 2 1 S 110 ’ )
Klasse 2 ® . . 0
Clase 2 //f \\\ ®
§ € / S ™ \ _
g =Ty (O
PD? o 042 y
P =29 kgl — 45 §
o g b
Peso E
Weight N°12 Prig. M8
Poids kg 131 M~
Gewicht
Peso | . |
251 | ‘
20
Supporto
Housi 435
lousing AL 42 . )
Support 42’575 586 N°12 Fori @11.5 405 N°14 Fori @11.5
Lagerung 65, 470 . 25
Soporte ‘ ‘ * id
o o
Il ventilatore & orientabile o %5 )
The fan is revolvable 8 2 3 & z
. - © < o v o
Le ventilateur est orientable ‘g o -
Ventilatorgehéuse ist drehbar ©
El ventilador es orientable - R N !
560 N°4 Fori @17
125x2
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehéusestellungennach UNI 1ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
e Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha Y Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
P é ° \ 3 > % /
g2z £32z
§32 52
e =2 e °2
<323 <33

lufttechnik.de




CURVE DI FUNZIONAMENTO

CHARACTERISTIC CURVE
C Q) Konz Lufttechnik R ey
CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

5000 —
500 ] I I Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
Lp-1-n 2%, o (UNI 10531:1995)
45A Girimin 16 o ne According to the UNI ENISO 5801:2009
4000 4 400 | | | 2799 (UNI 10531:1995)
87 m 2650 = Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
| / (UNI 10531:1995)
85 f+ 2500 o Rohreitung nach UNI EN ISO5801:2009
N 76% (UNI 10531:1995)
3000 4 300 7 N1 Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
/ £ / N s (UNI 10531:1995)
822240/~ 7 /
2500 — 250 // v g S, v
/ v 76—
75,4200 A N \\\ AN/ARN 62% ZONAIN GIALLO-Constitare uficio tecnioo
2000 200 L. ~ YELLOWZONE-Consult technical office
/ 74 2 7‘\ N\ ZONEENJAUNE- Consulter le bureau technique
76 £ 1800 ] / [ N 7 N/ \ GELBEZONE-Planungshiro.konsueren
~ ST ToN X W[\ ZONAAMARILLA-Consular la oficina técnica
1500 4 150 AL N ANEIVAY I 4
/ L NCELANNY Y/
13004 130 75/~ 1600 7 LA LN \/ /
S TTISARTY «
7‘0.5%143 s; ™ A \\/(?OJ
1000 — 100 704~ 1400_{7 D />< & S /
N, 7.
900 — / N \ yi
%0 117 N VAN VA
800 g 671250 |7 ANR /
7 AVA 7
04 5 / /] . \
4/ 1120 1 N W ALY /
604 g / / /N N/ \ /
N NN
N \
50 g 62/-[1000| 7 < \;\ %
/ / \(\ X\ \ /
60 & 90 / ~
400 4 N i \V I\ Ve
N A 9D
/ DY YO/
N N\ S
/N Y \
2, N\
300 30 3,
AV4 /N 1\ /
s /A \ 1/ \\ \/ /
— 4
250 25 s, TN
Y AVZANA Y /
/
200 \ /
20 N /
\v
10— 15
40 50 60 70 80 100 140 200 250 300 400 500 600 700 V m3/min
2400 3000 3600 4200 4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 3600042000 V' m3/h
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
2
L I I 1 I O ! ! - ! N R N pd kgf/m
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 pd Pa
. .t s e e AR R G, mss
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad acUstica + 3 dBA
Giri massimi ammissibili: Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds: Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles: Tours maxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl: Hdchste zuldssige Drehzahl: KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Revoluciones maximas admisible KW consumed fan tolerance +3%
<100°C = 1800 giri/min. <100°C  =2700 giri/min. Tolérance su Pabs kW + 3%
100+200°C = 1600 giri/min. 100+200°C = 2400 giri/min. Toleranz dgr Wellenleistung +3% )
200+-350°C = 1400 giri/min. 200+350°C = 2150 giri/min. KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%

-lufttechnik.de




DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie
; OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
series
série ( \ KO 3 DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie (.. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

OVERALLDIMENSIONS in mm
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT en mm
MASSE in mm 1035
DIMENSIONES EXTERNASen mm
| 207
Classe 1 ] B
Classe 1 60 s
Class 1 N
Klasse 1 /,
Clase 1 2 © Nw
Q & o
028 5
31
PD? 2
=3,8 kgm' 2
o B | g
T
N°16 Prig M8
Peso
Weight 1 1
Poids kg 154 263
Gewicht
P 500
668 N°16 Fori ©11.5 464 N°14 Fori @14
Supporto 55| 405 | 25 ®
Housin .
9 35AL28 . g——
Support 55358 !
Lagerung R 400
Soporte gl g 3 2
@ ® ©| © 3
® b= ® -
©
wn
° [y — . .
\ @
485 N°4 Fori 014 -
629 160x2
1145
207
Classe 2 [8) 110 °
Classe 2 S
Class 2
Klasse 2 @ ok I
Clase 2 g Q 2
Q < .
042 e
— 45 @
=3
PD? 5 3
P =4,2 kgm —— )
N°16 Prig M8
Peso
Weight 273
Poids kg 169
Gewicht 500
Peso 668 N°16 Fori 911.5 464 N°14 Fori 014
65, 470 | 25 g s
Supporto <
Housing ® A
45 AL 42
Support g 45 . w0 |}
Lagerung ol o P o @ 1]
Soporte 8 = M. 8| & 3
q o 8 o ™
wn
. B . .
Il ventilatore é orientabile \ ) > . B
The fan is revolvable 560 N°4 Fori 917 <.
Le v_entllateut est Prlentable 620 160x2
Ventilatorgehduse ist drehbar - "~
El ventilador es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI'ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehausestellungennach UNI ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
£ o Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ 9 Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
o g g 0 180 225 270 315 ° ; g 0 , 180 225 270 315
2o g
<33 <383
H=560 H=560




BPRc 631

f(‘-_) Konz Lufttechnik

CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgiim?
6000 = 600 Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
] g According to the UNI ENISO 5801:2009
5000 500 'T ‘-—-r‘u 72% % (UNI 10531:1995)
dBA_|giri/min_|/| 77% Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
| {1 / JL (UNI 105311995
4000 — 400 88 =~ 2420 819 Rohrleitung nach UNI EN ISO5801:2009
(UNI 10531:1995)
by %2240 \/ Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
o Y I 78% (UNI 10531:1995)
Z N \ N2
3000 — 300 y \V
83 /12000 [~ ~ SNIPA 759,
2500 4 250 I S A 1 7~ D G B [ ZONAIN GIALLO-Consultare ufficio” tecnico
L/ / \// ‘,0 / YELLOWZONE-Consult technical office
0 A~ 1800 = 'S \ ZONEENJAUNE- Consulter le bureau technique
/ / N / X \ o, || GELBEZONE-Planungsbiiro konsutieren
2000 94 200 / v ~ N - /3/° ZONAAMARILLA-Consuitar la oficina. técrica
] \
77711600 —~— N AN ANV
7 / h 2N/ \\ \
1500 N
150 751450 A L AN X
1500 4 130 7/47-1400 7= x EREINAN QAR WAL /
NN S
v
774*1250 5 SONAN \\ &
1000 4 1q0 T~ N ALYV R &
N N AN Y &/
900+ g I N LK \L) /
65 A 1120 3 Pa AYW/ANA'AN /
800 4  go / . YTANY
/ N N )(\\ Y //
700 — .-
70 65741000 —~ -é NV \‘ \
60 - 4 / N g Yy /
62/ 900 ol _ RS )/
500 - g / /N 7\\ 4 N >
—6¢ 1*8)0 —~— A \ \\\ Qiizsxff,,sx,, /
4004 4 A AN \ \l/
2 \\ \ ’Q':\ /
\ \ f
NX N
300 — 30 A O
AN/
250 | 1 ) /
25 % A,
£ /
/
4 /
200 — 20 \
150 — 15
50 60 70 80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 V m¥min
3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 V m3h
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
T L ! - L N N ! ! L L N N pd kgf/m2
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
pd Pa
[ SR SR JE A A . S S G, mis
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
Giri massimi ammissibili: Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds: Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles: Toursmaxima admissibles:
Hdchste zuldssige Drehzahl: Hochste zuléssige Drehzahl: KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Revoluciones maximas admisible KW consumed fan tolerance +3%
<100°C = 1600 giri/min. <100°C = 2350 giri/min. Tolerance su Pabs KW + 3%

100+200°C = 1400 giri/min.
200+350°C = 1250 giri/min.

100+200°C = 2150 giri/min.
200+350°C = 1950 giri/min.

Toleranzder Wellenleistung +3%
KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%

www.konz-lufttechnik.de




DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
série f'\_) H DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C (.. KO Z4 LUftteC h al k ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

MASSEin mm 1195
DIMENSIONES EXTERNASen mm 230
Classe 1 9 110
Classe 1 §
Class 1
Kasse 1 i
3
Ciase 1 g / - ol 7«
Qe . . < o
— ] oa2 8
45 -
PD? 2 =3
=62 2
ar "62kgm L] ¢
ks
N°16 Prig. M10
Peso -
Weight aa
Poids kg 200 297
Gewicht 550
Peso 24 | 552 | 470 25 738 N°16 Fori ©11.5 513 N°14 Fori 014
N°2 Asole 2px17 : : /
Supporto VS
Housin
o9 45AL 42 < 450
PPt 45 B 42 . .
Lagerung ° ol o o| ® R
Soporte S 8 = R 8 3
- g A
©
@ 1 e D
¥ S . o °
la| e 1 . o o
49 462 560 N°4 Fori @17 698 L_.l‘ 60x2
I
1071
1195
230
I )
110 o
Classe 2 2
Classe 2
Cass 2 P17 N N 1 L. | d O
Klasse 2 8 2 = °
Clase 2 048 2
51.5 T
o
$
PP > - §
=6,8 kgm
a? <19
N°16 Prig. M10
Peso ' 207
Weight 550
g"'d_s kg212 2 552 | 470 25 738 N°16 Fori 011.5 513 N°14 Fori 014
ik i
Peso 3 s 5 s
N°2 Asole 2px17 <
Supporc L / _
Housing ° °
Support 20 £-28 2 gl g % 2l 8 2
50 B48 ~ o = ~ © 3
Lagerung B g of =
Soporte ©
@ 1 e ®
A _ .
Il ventilatore & orientabile — * *
The fan is revolvable 49 462 560 N4Forigl7 | _ 6% | | 160x2 |
Le ventilateur est orientable 1071
Ventilatorgehéduse ist drehbar
El ventilador es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehéausestellungennach UNI 1ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
Y Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ o Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
geg R

lufttechnik.de




CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

f(‘-_) Konz Lufttechnik

BPRc 711

Pa pt kgfim?

1 600 Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 According to the UNI ENISO 5801:2009
500 Lp N (UNI 10531:1995)
LA giri/min— S22 N Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
‘ \ / 78% L (UNI 10531:1995)
4000 — 3 / Rohrieitung nach UNI EN ISO5801:2009
400 2180 7 \24 81% (UNI 10531:1995)
/ ‘ |/ Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
86 f~2000 T q 78% (UNI 10531:1995)
3000 4 300 : \#\ ) \\\ /
&A% 7 A~ o 739
2500 | 050 7 A e LN TN ZONAIN GIALLO-Consiare ufficio tecnico
y //\ 7 o A 62% —| YELLOWZONE-Consult technical office
IV AN ~L AN AR VA ZONEENJAUNE- Consulter le bureau technique
5041600124 / oy \ GELBEZONE-Planungsbiiro konsuttieren
2000 9 200 ra — S AN A ZONAAMARILLA- Consllar la ofcina. t6crica
IpIN N \
187‘,1%6' /NS RNA
77//~1400 7:~ : /N \\,\ S \ )Q\ /
1500 — N \
190 N N7/ \V
1300 — 130 74 /=1 N / N y \/\)’q‘;\/
NN N NE\ ks
NN AN/ Y
£ 112 "
o ZACE T, ARV INYAN
900 / B 5 /\\\ \X \\\ ‘y/
% e54100 N '°\X/ / /
800 |
80 67~ 960 S [ A \ \ 1V
704 7 | [/ SN VN /ZIN/ /£
900 AR T Y
600 — 60 RN Mol ) /
Ayimi LNV /
5004 g ] / §\7( g N \2& 7
N 2,
60 £ 710| # N N N N Y~
400 40 =y N S \ Y c’?Q)
L §/
Y
300 30 4 3 \ /
/
o 7 A VALY /
250 25 ﬁ:p{‘ v //
S, \
/
200 20
150 — 15
70 80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 V' m3min
42004800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 V mdh
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
2
T L ! - R S S B ! ! L AR S N B ' pdkgf/m
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 pd Pa
., .+ 5 s, r 80,22 R G, mis
Classe 1 Classe 2 .
Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
g 1 G 2 Noise level tolerance +3 dBA
Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2
Clase 1 Clase 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Héchste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C = 1400 giri/min.
100+200°C = 1250 giri/min.
200+350°C = 1120 giri/min.

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hachste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C  =2180 giri/min.
100+200°C = 1950 giri/min.
200+350°C = 1750 giri/min.

Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA

KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%

KW consumed fan tolerance +3%

Tolerance su Pabs kW + 3%

Toleranzder Wellenleistung +3%

KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%

www.konz-lufttechnik.de



DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
série ( \ 1 DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C L KO z Luﬂtec h n I k ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

OVERALLDIMENSIONS in mm
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 1245 1445
MASSEin mm 258 450
DIMENSIONES EXTERNASen mm ]
110
-
Classe 1 [9) 3
Classe 1 °
Class 1
Kiasse 1 e —| B ol <
Clase 1 5 q = .
242 S
- 45 -
PD? g
<
oy =12 kgm? I
N°16 Prig. M10
Peso e
Weight 322
Poids  kg265
Gewicht 600
Peso 24 U 603 470 25 818 N°16 Fori 011.5 567 N°16 Fori 014
- < <
Supporto SN2 Asole 22x17
Housing 45AL 42 [ !
Support o
45B42 500
Lagerung 5 o| o of ® x
Soporte 8 8l 2 gl B H
° 2
s . IS .
(...) Ventilatore con ventolina dii raffreddamento A \ J
Fanwith cooling fan g — ° N
Ventilateur avec helice de refroidissement e T T
Ventilator mit kleinem kiihifligel 50 512 560 775 160x2
Ventilador con hélice de refrigeracion
1122 N°4 Fori 017
1245
258
|
110)
B
Classe 2 3
Classe 2
Class 2 © /
Klasse 2 g E ; N _
lase 2 S
¢ 048 % g
51.5 i
L.
e
PD? i
=11,9 kgm?
GD? kg T
N°16 Prig. M10
Peso -
Weight 322
Poids  kg282
Gewicht I —
Peso Cad l 603 470 2 818 N°16 Fori 611.5 567 N°16 Fori 514
™ < <
Supporto ~~_N°2 Asole 22x17
Housil
Suoooy 50 ALR48 G . !
PPOT - 55 BR 48 500
Lagerung S ol o o| ®v =
Soporte 8 8 = 5 K 3
° 2
- n \ / . < o
Il ventilatore & orientabile ! > 2 . .
The fan is revolvable RN P . .
Le ventilateur est orientable 50 512 560 775 160x2
. . . [
Ventilatorgehduse ist drehbar
El ventilador es orientable 122 N°4 Fori 017
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehéusestellungennach UNI 1SO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
Y Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation G/ Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
£ o RD/ Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ e L Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
€50 270 315 250
2 58 g £33
2 og 3 5
£82 Al < 22
N 82 = N E¢
g 58 n 2 o2
<35 =< 5%
H=900 H=710

lufttechnik.de




CURVE DI FUNZIONAMENTO

CHARACTERISTIC CURVE
C D Konz Lufttechnik CoURES PE TR
CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?

6000 — 600
Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 — According to the UNI ENISO 5801:2009
500 [ P l‘] 73% (UNI 10531:1995)
) (k) Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
d\EA gm/\mm N 73% ' (UNI 10531:1995)
4000 400 904=-1925 Rohreitung nach UNI EN ISO5801:2009
/ j?% (UNI 10531:1995)
88/~ 1800 81% Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
\?Q\ / (UNI 10531:1995)
3000 — 300 Z 7 = L \/\\ 75%
8541600 —~/~ SN N7
2500 1 250 £ i ~ SN \. N ( ZONAIN GIALLO-Consuitare ufico_tecrico
83’4’1, 70 =~ = 7 ™ ING ANANY YELLOWZONE-Consult technical office .
o] £714DD hA ~ ST N \0 \\\ 66%— éﬁ:guoﬁ:NE-C(xn:sublfr le bureau technique
=1 o~ ~ h, -Planur {ro konsulieren
20007 200 / RPN ZONAAMARILLA-Conslar a oficina. técrica
/ // \\\\\\\/\\ W/ANENA Y §(/
o ALY
TS R
1500 — 150 AN
D ARARN AR VAN Su I\ /
1300 4 430 /] LA 1D AN
4 N \/’\ \/ \ \V Qc’\,
7041000 24N \ / 7, I\ \\\/q?")/
T—
1000 — 72/~ 970_ 7= L[ TSN S
900 " T\ TANS A SN /
90 70 %"9 00, P \\ / )b X
800 — 80 N SA A/ AN [/
N NN A B )\
04 1 iy YRS NN VAN DAV,
4 Y AL >\()\\ \LV /
600 N N_ AN
60
54747,1 0 N \\‘ \9 Y\ \\ \ y
5004 s ~ NV NY /
630 R N b 0\ \ \
61 ¢= —
400+ 4 7 N X MELA
NN N\
N 9
D N4
300 30 N1 /
ha'/I N N\ [/ /
\ // //
20 25 D
Tl 7/ /
N 7/
200 i V/ //
20 7\
\/
150 — 15
80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 V' m3min
4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 72000 V' mdh
0.7 1 2 3 5 10 20 30 50 100
[ ! L R N N N S ! L T N N 'S pd kgf/m2
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
pd Pa
., ¢ s 8, 80, 2P R G mss
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
Giri massimi ammissibili: Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds: Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles: Toursmaxima admissibles: P o
Hachste zuldssige Drehzahl: Héchste zuliissige Drehzahl: KW assorbiti ventilatore toIIerania +3%
Revoluciones méximas admisible Revoluciones méximas admisible KW consumed fan tlerance +3%
<100°C = 1250 girifmin. <100°C  =1925 giriimin. Tolérance su Pabos kKW« 5%
100+200°C = 1120 giriimin. 100+200°C = 1750 giri/min. Toleranzder Wellenleistung 3% o
200:350°C = 1000 giri/min. 200:350°C = 1550 giri/min. KW absorbidos por el ventiador tolerancia 3%

www.konz-lufttechnik.de




DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

ré') KO z Lufttec h n i k DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

OVERALLDIVENSIONS in mm 1345 |
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT en mm 286
MASSEin mm <——1
DIMENSIONES EXTERNASen mm
| B
110 2
Classe 1
Classe 1 ‘
Class 1 § < / N =
Klasse 1 ° \ J & o
48 @
1 51.5 -
8
i
g‘; =206 kgm? N°16 Prig. M10
Peso 353
Weight
- 680
Poids kg 355
Gewicht 0y 668 | 5% 11, 30 908 N°16 Fori 011.5 639 N°14 Fori 014
Peso ‘_L
V\ ° . c v . . .
N°2 Asole 22x17 X
Supporto — / 560
Housing o
B55AL 48 >
Suppot g5 g 4g S ] o 8l § 2
Lagerung el e |
Soporte \ o §
(...) Ventilatore con ventolina di raffreddamento [¢] ° 3 < C o o
Fanwith cooling fan 861 200x2
Ventilateur avec helice de refroidissement 60 573 ‘ 650
Ventilator mit kleinem kuhifliigel .
1283 N°6 Fori 017
Ventilador con hélice de refrigeracion oo
1345
1610 |
ﬂ—‘ 500 ‘
| B
110 3
—— —— w0
Classe 2 ’»
Classe 2 - i ol
Class 2 g NS (o % K
Klasse 2 48 14 g
Clase 2 515 | -
8
il
I
&D; =218 kgm? N°16 Prig. M10
P 353
Weight
Poids kg 375 680
Gewicht 1 668 | 5585 [|o % 908 N°16 Fori 011.5 639 N°14 Fori 514
Peso i
i - . . ' 0 0
Supporto N°2 Asole 22x17 - 560 .
Housi ) i
Lagerung 5 5 & ¢© S e 8
Soporte o S o &
0 . ©
Il ventilatore é orientabile o] D 3 B . .
The fan is revolvable b 861 200x2
Le ventilateur est orientable 60 | 573 650
Ventilatorgehéduse ist drehbar 1283 N°6 Fori 017
El ventilador es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehéusestellungennach UNI 1SO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
£ o Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha Y Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
E’ o 45 . 90 135 180 E’ o B 180 225 270 315
§ i § 52
L v 2 L °2 -
<33 <33
H=800 H=800 H=1000 )

lufttechnik.de



BPRc 901

CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

f(‘-_) Konz Lufttechnik

Pa pt kgfim?
6000 600 Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 - According to the UNI ENISO 5801:2009
500 Ip| n 79% (UNI 10531:1995)
Y I y) o N Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
dBA glrlfmln 78% L (UNI 10531:1995)
40004 400 891700 / L Rohrleitung nach UNI EN ISO5801:2009
~ 4 81% (UNI 10531:1995)
8841600 NN/ Segun nomas UNI EN SO 5801:2009
/\\\k\ ‘> a0 (UNI 10531:1995)
3000 300 3671_1483 LN TN N\ S
yi yi 7/ yi
5 / VAR TR/
T O e o o e i ,,,ﬁﬂ N~NA PSSR 700 | ZONAIN GIALLO-Consutare ufico. tecnico
A NS e \. YELLOWZONE-Consult technical office
/] VA / N I 71\ 7/ ZONEENJAUNE- Consulter le bureau technique
#1250 7 > AS ‘y\ \ GELBEZONE:-Planungsbiiro konsulieren
2000 200 ~SEOSTATATN \ . ZONAAMARILLA-Consutar la ofiina. técrica
N ANIAN o
Q fm \ /
A AN awal vk Ve wi
15004 150 A 7\\\( os N \\/V
13004 430 75727 1;20 ) §‘¥ \o‘ YA //\ ) >__
] T N 9
7’1.::(11./\\ S //
900 A N
10004 100 ~{ T4 \ o
/ / /NN N/ N\ Vao/
900 - 90 N / 9. 7\ X /é’)/
0 8007 AL "N/ N A WA
800 — 80 N “NX N\ \ Y S/
ISR ANNEL
700 | - b, \
70 77710 < g 7 \?, ANRS, V /
600 g / N AN N\ x/
N
o AN DAY
500 | 50 AN/ MUZ DY Y /
7 AN G
624 560 Al NJ
— T~y
400 40 - - \
N ~
W | < ><\ \ 2
NVAVANZS
300 — N A\ A [3)
% AN YT/
pas N Y /
_ %
250 25 35 \>(\ “\\ 7 /
A \\
/\ VvV
2004 o N/
\
\/
X /
150 - 15 / \v/
100 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 V' m3/min
6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 90000 V mdh
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
A ! ! - N ! ! - ! N E A pd kgf/m2
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 od Pa
., ¢ 5 s 8023 R G, mis
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad acustica +3 dBA

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C  =1120 giri/min.
100+200°C = 1000 giri/min.
200+350°C = 900 giri/min.

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:

Toursmaxima admissibles:

Hochste zuléssige Drehzahl: KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible KW consumed fan tolerance +3%
<100°C  =1700 giri/min. Tolerance su Pabs kW + 3%

100+200°C = 1550 giri/min.
200+350°C = 1350 giri/min.

Toleranzder Wellenleistung +3%
KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%

www.konz-lufttechnik.de



BPRc 901

DIMENSIONI D’INGOMBROin mm

’E) Konz Lufttechnik

DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

OVERALLDIMENSIONS in mm 1410 (1470) 1765 |
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm
MASSEin mm <321 535
DIMENSIONES EXTERNASen mm =
" /
V] 10 3
Classe 1 3
Classe 1 i
Class 1 2 ol
Klasse 1 8 | I| e % = .
Clase 1 048 8
51.5 -
g
7 .
N°16 Prig. M10
Peso ’ 383 i }
Weight - "
Poids kg 455 750
Gewiht 30 | 731 | 495555y 30 1008 N°16 Fori @14 |, 708 | N°18 Fori @14
es0 I | | | \
77T 0 . ‘
Supporto
Housing 630
Support 55 A/B 48 <
Lagerung 2 gl 8 g 8 X
Soporte - 2l o s g
o @ .
(...) Ventilatore con ventolina di raffreddamento S o
Fanwith cooling fan =) O **t\ D - . . .
Ventilateur avec helice de refroidissement 60 636 590 (650) 958 200x3
Ventilator mit kleinem khifligel I = =
Ventilador con hélice de refrigeracion 1286 (1346) N°6 Fori 19
1410 (1470) 1765
321 535
b
s 110 o
2
Classe 2
Classe 2 ® e 2
Class 2 K] i il - e
Klasse 2 e 255 © % 2
Clase 2 — ©
59
(=3
=3
3
PD?
=45 kgm? L]
GD? kg N°16 Prig. M10
o ! |
P 383 |
Weight
Poids kg 475 750
Gewicht 30 | 731 | A95(558) 1 30 1008 N°16 Fori 014 |, 708 || N°18 Fori @14
Peso I | [ | \
77T 0 . ‘
Supporto
Housin 630
Suppor? g ggg ) ol g o o X
ng s 5 g s g - g
Soporte S N
Il ventilatore non é orientabile lo| = 3 < < o . . B
: [ X
The fan is not r?volvable ) 636 590 (650) 958 200x3
Le ventilateur n’est pas orientable T = =
Ventilatorgeh&use ist nicht drehbar 1286 (1346) N°6 Fori 019
El ventilador no es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNIISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehausestellungennach UNI ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \

RD/

Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

LG/

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza dasse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

c
-
—+
)

s)

>
=
=
Q
o)



serie
series
série
serie
serie

BPRc 1001

f(‘-_) Konz Lufttechnik

CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?
6000 600 Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 - According to the UNI ENISO 5801:2009
500 (UNI 10531:1995)
Lp | n| 73% nee Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
dBA giri/min 79% U (UNI 10531:1995)
4000 4 400 90‘_ 1508 : Rohrleitung nach UNI EN ISO5801:2009
528 ~_] 859, (UNI 10531:1995)
89 | 14i80 24 -~ Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
88 £ 1400 /( \\ \\\ d (UNI 10531:1995)
3000 4 300 y . 7%
7 7 NSNS
2500 1 250 Sf=12509 / AN SOXCY ZONAIN GIALLO-Consulare uficio tecnioo
// // NS A AN ),/ \ YELLOWZONE-Consult technical office
A N & N\Y ZONEENJAUNE- Consuter le bureau technique
/ \ N\l 65%! || GELBEZONE-Planungsbiiro konsuttieren
1 8241120 7 N, %\ : na_ téon
2000 200 / Z \ \}\ N 4 AY s \ ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica
| A \ /
7 dom A IS CNONCe RN
1500 — 150 [~ =~ N
7 S NN
1300 -{ 130 76/ 900 7= N 2 N
7 AV ACHAVA WE\/S
73 f| 80C L 1\‘\\/\ \ /é’?
10004 100 N4 AR WY/
900 / NN /
— N
9% T y 2D, \\/ /
800 80 A / JINN_ [\
VT SN NAX /
704 5 NI YN\ \\_/
67 /1630 N A Y /
004 o L SCISNZRN /
SUIIPANS VAN SR\
o 61/ 560 AN L \\ \, /
, N MNADEAN
N \
400 — 10 2 & 500 LN \\/ /
\\ \? )( ~
\ ANEE N >/ 0‘}’
(%]
@
300 4o ﬁk \‘ \ S
z NN
NN\ /
250 25 // \\\\ \\ y/ )
% o\ /
200 IS \/
20 K /
\
/
150 — 15
120 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 V' m3min
7200 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 V mdh
0.7 1 2 3 5 10 20 30 50 100
2
L L ! L L N L ! - L TN N pd kgf/m
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
pd Pa
1, .4 05, 6, 7800, 2D L C, mis
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C  =1000 giri/min.

100+200°C = 900 giri/min.
200-:350°C = 800 giri/min.

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C  =1525 giri/min.

100+200°C = 1400 giri/min.

200+350°C = 1200 giri/min.

-lufttechnik.de

KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%

KW consumed fan tolerance +3%

Tolerance su Pabs kW + 3%

Toleranzder Wellenleistung +3%

KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%



DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
série f'\_) e DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C L Konz LUftteChn I k ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

OVERALLDIMENSIONS in mm 1635 |
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm
MASSEin mm =382
DIMENSIONES EXTERNASen mm
¢
A 140 -
Classe 1 N
Classe 1 ‘ i - /
Class 1 & — E A =
Klasse 1 g iz AR = S = .
Clase 1 060 £
o
8
E— 2
[}
g‘; =72 kgm? z
N°24 Prig M12
e
Peso ' 424 ‘
Weight
Poids kg 560
Gewicht o 80
Peso 30 | 813 | 600 " 35 1108 | N°24 Fori 914 785
I !
Supporto
Housing 710
Support  SNL515
Lagerung o o o ol ~ I A | X
soporte g g ¢ 88
o
8
5 T PR
W 200x3
60 718 700
I
1478 N°6 Fori @21
1635 1970
362
¢
r 140 -
Classe 2 ~
Classe 2 ‘ i —
Class 2 5 L 2 ; ¢ =
Klasse 2 g ] FEg= 2 = -
Clase 2 60 IS
64 T
o
R 8
(sz =765 kgm? 1
H N°24 Prig M12
]
Pmlo - woa
Weight <2
Poids  kg632
Gewicht - 80 .
Peso 30 | 813 | 600 | 35 1108 785
Supporto
Housing 710
Support  SNL 515
Lagerung 8 gl s 2l & X
Soporte s g = S g
g N
e
Il ventilatore non & orientabile —
The fan is not revolvable 5 = e
Le ventilateur n’est pas orientable 60 78 700 ¥ 1067 ‘ 200x3 ‘
. - - - s ——
Ventilatorgehéause ist nicht drehbar i
El ventilador no es orientable 1478 N°6 Fori @21
Orientamenti norme UNI 1ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehausestellungennach UNI 1SO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciénes normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
£ o Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha ) Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
. % g - 270 315 o %g o ] p
LR i LD
22 22
H=1180

lufttechnik.de




CURVE DI FUNZIONAMENTO

CHARACTERISTIC CURVE
C Q) Konz Lufttechnik S
CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim2

60009 goo Secondo norme UNIEN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 — According to the UNI ENISO 5801:2009
500 Ip In |1, (UNI 10531:1995)
i | T4% mne Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
B 9‘..., mir / 799, L (UNI 10531:1995)
4000 9 400 0135 ° Rohrieitung nach UNI EN ISO5801:2009
N T 82 (UNI 10531:1995)
‘ < Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
88 1250 UNI 10531:1995)
Z ~— \& ( )
3000 — 300 AN il
N/ N 6%
1120 ENNERN
2500 — 250 L] >\z\\\f ANCEN ZONAIN GIALLO-Consultare uffico tecnico
/ / / ] ‘\ N\ YELLOWZONE-Consut technical ofice
8271000 12 N 3 7ININ ZONEENJAUNE- Consuter le bureau technique
2000 814708 n— r’\ \ GELBEZONE-Pianungsbiiro. konsuieren
- - o R
200 7 7 I E D X 64% ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica
/ VAl NNVA
794 900 ¥~ Q \
/7 AN WA NAVAN
1 — 3
500 150 A N oM y
76 /~—800 \Y
1300 130 / y ~ é ’\\\\ N N\
N, 2
A A N, NNy
< C4 9D
10004 100 ~F L AN \\. &
/ ST NIN NN VS
004 oo 4 TN L NX I NN ©/
UF630 A ‘X\ A @VE
800 | 80 WY N\ \
/ N M/ \
04 AT AN W/ ANEA N\ SN N
7 TR00 A NQ NUNED SYRIAY
604 4 \\§\ NANZANY
Y. / 2N\ NAY
64#=1"500 . A /
500 — 50 ~ }
/ b N/
7776 )7- 745 )77¥:::.¥ | ,\/
400 — 40 — \ o)
\ 2! \ b
NAN Vg
7 /\ O
NIAUAV4
300- 4 N\ \ \
A\ W4 \ Yy /
7/ \ y //
\ /
250 — 25 o 7 \ \‘ // /
‘t% 7 A} 7) /
200 —
A
/
\
150 - 15
160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 V m3/min
9600 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 150000 V m3h
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II T II II II pd kgf/m2
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
pd Pa
N S L I AN G N BN - . C, mis
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpege! +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad actistica +3 dBA
Giri massimi ammissibili: Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds: Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles: Tours maxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl: Hdchste zuldssige Drehzahl: KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Revoluciones maximas admisible KW consumed fan tolerance +3%
<100°C =900 giri/min. <100°C = 1350 giri/min. Tolerance su Pabs kW + 3%
100+200°C = 800 giri/min. 100+200°C = 1250 giri/min. Toleranzder Wellenleistung +3%
200+350°C = 710 giri/min. 200+350°C = 1050 giri/min. KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%

www.konz-lufttechnik.de



DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
série f'\_) H DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C (, Konz LUftteChn I k ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm
OVERALL|

DIMENSIONS in mm 1745 2220
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 207
MASSEin mm
DIMENSIONES EXTERNASen mm "
I 140 °
8
Classe 1
Classe 1
Class 1 = S d 7 © : :
Klasse 1 5 i sy g % N . o
Clase 1 260 S
o | ™ C - - :
Q . .
PD? > M)
porec =108 kgm' || T N°24 Prig. M12 \>\
L . .
Peso 469 i ‘
Weight =~ =
Poids  kg810 940
Gewicht 35 | 908 | 600 | 35 1250 N°24 Fori @14 | 881 || _N°20 Fori @18
P I I
——] 8| [ l .‘
Supp_orto - 800 !
Housing
Support  SNL515 - B
=3 =3 o =] =
Lagerung 5 ] & & s s
Soporte - - - = = | 2 o
— O i .
70 808 700 1200 200x3
1578 N°6 Fori @21
1745 2220
407
E3
I 140 o
Classe 2 8
Classe 2
Cass 2 o : Yy
Klasse 2 5 ] E N
- m 8 -
Clase 2 Q T g5 §
G | o0 N
PD? g
oy =M kgm? I
H N°24 Prig. M12
Peso Y : :
We.|gh'[ ‘ 469 ‘
Poids kg 842 940
Gewicht
Peso 35 | 908 |- 500 | 35 1250 N°24 Fori 014 881 N°20 Fori 018
Supporto
Housing . 800 !
Support  SNL516
Lagerung o o o ol o : e
Soporte H & & gl s s
s s F R ° o ]
&
Il ventilatore non & orientabile . .
The fan is not revolvable I o i PR
Le v?ntilateut n’es_t pas orientable 4 808 700 1200 200x3
Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable 1578 N Forl 021
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI'ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehausestellungennach UNI ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation G/ Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
£ o RD, Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ e L Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
1 315 H B
g P % A g K %
y s y 83
H=1120 H=800 H=1320 H=1120 H=800

www.konz-lufttechnik.de




BPRc 1251

f(‘-_) Konz Lufttechnik

CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?
60007 600 Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 — According to the UNI ENISO 5801:2009
500 ol | n 759 (UNI 10531:1995)
JBA-giri/min u o Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
‘ 81% I (UNI 10531:1995)
4000 — Rohrleitung nach UNI EN ISO5801:2009
400 o 210 TS ’é 800/, (UNI 10531:1995)
N Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
89 41120 \\¥ \‘\ (UNI 10531:1995)
3000 300 ) ’ ’ N || 180%
86 £:1000 / 19, N/
2500 4 050 572598 NS ZONAIN GIALLO-Consutare uficio tecnico
/ N~/ %\ YELLOWZONE-Conslt technical office
83 00 RN AN Y4 ZONEENJAUNE- Consulter e bureau technique
/ NIWANIA ARpER GELBEZONE-Planungsbiiro konsuieren
20004 200 / v “\\ ‘\7 %5 N 2 ZONAAMARILLA-Consutar la oficina. técnica
NN
807 800 | 7 4 B AVEEAY v
/ SL‘\ J ‘°\ N \
1500 — 150 73'47[30 \§ > V4 A /
AT S AKX
N Nl A J
1300 130 S &2
/ / N \\\ \ \§ O
74/4539 ] N /\\ &
1000 - 100 /< N \ \é \ /\(g)
/ / N VAR \[VJS/
900 20 /[ / N 5 Y /
71 fr 560 _ X N\ /
800 80 /[ s /A NN/ N/
/ / N / AVA V4 )
04 4 t S ALY
[~ P T~/ 7|/ A \\ §
004 o / AN TN Y
65 /- 450 IV NAL P \ Y
504 ¢ / e "{ A
LANIWARR S ESNGERY y
S,
400 4 |renéa-380 \\J\\ X \\ \ \/
y &
SN QX Né
ARV ANYANVA %
300 30 71N\ AN A} )/
7T ONCINST /N T/
N N/
250 — o5 /X \C \ V //
1A 4 /
%, N/\N/ /
200 ] s AN /£
20 JALNA'
/
\ /
)IANYA
0= 15 Al
200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 V mS3/min
12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 150000 180000 V' md/h
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
T ! L L L R N A L ! L L N N pd kgf/m2
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
pd Pa
.,y s e r 8 ® 40 G, mis
Classe 1 Classe 2 Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA
Classe 1 Classe 2 Noise level tolerance +3 dBA
Class 1 Class 2 Tolérance sur niveau sonore +3 dBA
Klasse 1 Klasse 2 Toleranz Schallpegel +3 dBA
Clase 1 Clase 2 Tolerancia sobre la intensidad acustica +3 dBA

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hachste zuléssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C =800 giri/min.
100+200°C =710 giri/min.
200+350°C = 650 giri/min.

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles:
Hachste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible
<100°C  =1210 giri/min.
100+200°C = 1100 giri/min.
200+350°C = 950 giri/min.

KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%

KW consumed fan tolerance +3%

Tolerance su Pabs kW + 3%

Toleranzder Wellenleistung +3%

KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%

www.konz-lufttechnik.de




DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
série f'\_) e DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C L Konz LUftteChnlk ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

OVERALLDIMENSIONS in mm 1845
DIVENSIONS DENCOMBREMENT en mm ‘
MASSEin mm =462 _|
DIMENSIONES EXTERNASen mm
P
a 140 °
Classe 1 3
Classe 1
Class 1 ~ | i © / %
Klasse 1 3 - — g % =
Clase 1 ] 265 / §
69 N
(=]
i~ 1
o =166 kgm? i
L N°24 Prig. M12
Peso L
Weight 514
Poids  kg955
Gewicht 1040
Peso .
40 - 1008 600 | 40 1380 N°24 Fori @14 | 978 || N°24 Fori 018
- i |
Supporto : °
Housing /
Support  SNL516 900
Lagerung °
Soporte ] gl 8 gl 5 g
) | T o ® 2
° s = - - § g«
B ° ‘i‘ = = . . .
80 908 700 1337 200x4
1688 N°6 Fori @24
1915 2450 |
462 ‘
>
1 140 -
2
Classe 2
Classe 2 *7% (
Class 2 [~ )| tg Rl 7
Klasse 2 g g e % S| _
Clase 2 70 8
745 &
o
n
Pr? — g
o =1T5kam 2
L N°24 Prig. M12
Peso T
529
Weight
Poids  kg985
1040
Gewicht
Peso 40 | 1023 | 670 1 40 1380 N°24 Fori @14 | 978 || N°24 Fori @18
\ | |
B ) — i |
Supporto
Housing 900
Support  SNL517
Lagerung o ol o o ©~ e
Soporte ] 8 g 3 3 - S
i el 2 I 8 | &
Il ventilatore non é orientabile
The fan is not revolvable l¢| s T st I P——
Le ventilateur n’est pas orientable ) 1337 200x4 ‘
Ventilatorgeh&use ist nicht drehbar 80 908 ‘ 785
El ventilador no es orientable 1773 N°6 Fori @24
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI'ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehausestellungennach UNI ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \

Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

90

Altezza d'asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

H=1250 H=1250 H=830

www.konz-lufttechnik.de




CURVE DI FUNZIONAMENTO

CHARACTERISTIC CURVE
C f(‘-_) Konz Lufttechnik SOUGEBONCIONAENT
CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?
6000 9 600 Secondo nome. UNI EN IS0 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 — According to the UNI ENISO 5801:2009
500 i n (UNI 10531:1995)
PN | 75% Selon nomes UNI EN ISO 58012009
dBA  giri/min / 80% nL (UNI 10531:1995)
4000 — 400 9171 Rohrleitung nach UNI EN 1ISO5801:2009
T2k b ~ (UNI 10531:1995)
i ?‘\‘ 83% Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
89 4r1000” 4 \‘\ (UNI 10531:1995)
| ST N
884/ 1980 ST < N X
3000 5 300 i y P
LA / 7/ A 8%
86 A4 900+ DS / N\
2500 7 I~ N> ZONAIN GIALLO-Consultare ufficio  tecnico
250 7 7 7 0 YELLOWZONE-Const techrical office
N\ ZONEENJAUNE- Consulter le bureau technique
83/ 800 A 65% GELBEZONE-Planungsbiro konsulieren
2000 | 200 / L \ ZONAAMARILLA-Consutar la oficina técrica
/1 /N N S \ N\ /
81/ 740 P~ O Q 3 NN/
80/ 1710 A S N\
AR VANCNIRWA M
1500 4 150 // [ /‘\\:\‘ S5 M
O,
§~¢
1300 — 130 77/~ 630 7A§ / \‘ "\6\\
~ NALNRANY
o TN NS/ Y,
1000 4 100 / i~ NALR \
90 / / -/ N\ X\ AN o/ \ y
% 71/ 500 > XD
800 — 80 / )\;‘ \
/ //4 N/ ol
700 — | N\
70 s 450 ] A
N
600 4 g / / ] YN N\
s A-a00—f& IBLV/AVA \
50 4 g 7 N NIANCA \
DRI IARI P2 S 0 AR
400 63/t 350 A N 5 \?
— J
40 / \%
AN A
| NARAN Y
300 30 A \l\ V4
7 7/ \
ZIN NN\
2049 2 " -
o /N \
+1 2 /N N/
KO \ \"4
200 20 N \ \\ /
/
Y4
/
180 = 15
250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 V' m3min
15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 150000 180000 240000 V mdh
0.7 1 2 3 5 10 20 30 50 100
A ! ! - ! N ! ! - ! RN N pdkgf/m2
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
pd Pa
., 4 5 6, 800, 2D B G, mis
Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles:
Hochste zuléssige Drehzahl: Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Noise level tolerance +3 dBA KW consumed fan tolerance +3%
<100°C = 1080 giri/min. Tolérance sur niveau sonore +3 dBA Tolerance su Pabs kW + 3%
100+200°C = 1000 giri/min. Toleranz Schallpegel +3 dBA Toleranzder Wellenleistung +3%
200+350°C = 850 giri/min. Tolerancia sobre la intensidad acustica +3 dBA KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%

www.konz-lufttechnik.de




DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
Série Q) o DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C (.. Konz LUftteChnlk ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Sel"ie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm
OVERALL DIMENSIONS in mm
DIVENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm

MASSEin mm
DIVENSIONES EXTERNASen mm
2135 2730
507 860
[ —
&
I 140
o
e}
o
5 ‘ﬁi N .l
[=]
= ] = ] 0 _a|
Q ~ | o
Q75 N
N
S> 795
=)
I
™
T
| T
N°24 Prig. M12
* 579 |
1160
40 i\A 1143 -0 iA 40 1540 N°24 Fori 316 1087 N°24 Fori 318
| | [ —
! |
° 1000
- ©
8 gl 8 2 5 g
n 0| n| =1
- - - - v (= N
. o a
3
‘ i © q ‘ - .
\
80 1008 885 1491 200x4
_ 1973 N°6 Fori @24
PR
ap 22k
Peso
Weight
Poids kg 1483
Gewicht
Peso
Supporto
Housing
Support  SNL518
Lagerung
Soporte
Il ventilatore non & orientabile
The fan is not revolvable
Le ventilateur n’est pas orientable
Ventilatorgehéause ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehéusestellungennach UNI 1ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \

Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

Altezza d’asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

H=1120 H=1120




serie CURVE DI FUNZIONAMENTO

series A _) CHARACTERISTIC CURVE
- C Q Konz Lufttechnik e
serie CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?
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L n B (UNI 10531:1995)
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Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl: Tolleranzasulla rumorosita + 3 dBA KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Noise level tolerance +3 dBA KW consumed fan tolerance +3%
<100°C  =1000 giri/min. Tolérance sur niveau sonore +3 dBA Tolerance su Pabs kW + 3%
100+200°C = 900 giri/min. Toleranz Schallpegel +3 dBA Toleranzder Wellenleistung +3%
200+350°C = 750 giri/min. Tolerancia sobre la intensidad acUstica +3 dBA KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%
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DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

,E) KonZ LUftteC h N i k DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS
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Peso
Weight
Poids kg 1910
Gewicht
Peso
Supporto
Housing
Support  SNL 520
Lagerung
Soporte
Il ventilatore non é orientabile
The fan is not revolvable
Le ventilateur n’est pas orientable
Ventilatorgehéduse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehausestellungennach UNI ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
E o RD/ Drehung im L i inn-Rotacion hacia la derecha £ o LG/ Drehung gegen den L i inn-Rotacion hacia la izquierda
N §§ 180 225 270 315 N gg ;5 90 180 225 270 315
23 2% ‘
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serie
series
série
serie
serie

BPRc 1801

’E) Konz Lufttechnik

CURVE DI FUNZIONAMENTO
CHARACTERISTIC CURVE
COURBES DE FONCTIONNEMENT
LEISTUNGSKURVEN

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?
7] 600 Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 — According to the UNI ENISO 5801:2009
500 ] (UNI 10531:1995)
Lp| | N 73%| | |11 ] n Selon nomes UNI EN 1SO 5801:2009
aBAl giri/min 80% 5 (UNI 10531:1995)
4000 4 400 | | | 309 Rohrleitung nach UNI EN ISO5801:2009
91,~| 800 (UNI 10531:1995)
[ N Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
- / D \"00 84% (UNI 10531:1995)
3000 — 300 7/ 10 //
/ ,6\0 80%
2500 4 os0 / 5 I ZONAIN GIALLO-Consuitare wficio tecnioo
85£ 530 2 YELLOWZONE-Consut techrical offce
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pd Pa
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Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:

Toursmaxima admissibles:

Hdchste zuléssige Drehzahl: Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Noise level tolerance +3 dBA KW consumed fan tolerance +3%
<100°C =800 giri/min. Tolérance sur niveau sonore +3 dBA Tolerance su Pabs kW + 3%

100+200°C = 630 giri/min.
200:850°C = 430 gjri/min.

Toleranz Schallpegel +3 dBA
Tolerancia sobre la intensidad acUstica +3 dBA

Toleranzder Wellenleistung +3%
KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%
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DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

serie

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
série f\_) g DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS
serie C L KO n z LUftteC h n I k ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Serie DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI D’INGOMBROin mm
OVERALL DIMENSIONS in mm
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm
MASSEin mm

DIMENSIONES EXTERNASen mm
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Peso
Weight
Poids kg 2800
Gewicht
Peso
Supporto
Housing
Support  SNL 522
Lagerung
Soporte
Il ventilatore non é orientabile
The fan is not revolvable
Le ventilateur n’est pas orientable
Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI'ISO13349 rules orientations (trasmission side) Gehéausestellungennach UNI 1ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \

Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

Altezza d'asse
Heuteur daxe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

H=1650 H=1400 H=1250 H=2000 | H=1800 H=1650 H=1400 H=1250 H=2000 | H=1800 ) )
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CURVE DI FUNZIONAMENTO

CHARACTERISTIC CURVE
C  Konz Lufttechnik S S EIETE R
CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Pa pt kgfim?

6000 —
600 Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
5000 — According to the UNI ENISO 5801:2009
500 (UNI 10531:1995)
Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
4000 — 400 Rohreitung nach UNI EN ISO5801:2009
(UNI 10531:1995)
Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)
3000 — 300
2500 250 ZONAIN GIALLO-Consultare ufficio tecnico
YELLOWZONE-Consult technical office
ZONEENJAUNE- Consuiter le bureau technique
GELBEZONE-Planungsbiiro konsulieren
2000 200 ZONAAMARILLA-Consultar la oficna. técnica
1500 — 150
1300 — 130
1000 — 100
900 g9
800 — 80
600 60
500 — 50
400 —
40 ea2
300 30
200 20
150 — 15
7
120 - 12
500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 V m3min
30000 36000 48000 60000 90000 120000 150000 180000 240000 300000360000 480000 V md3h
07 1 2 3 5 10 20 30 50 100
2
L ! ! L ! N ! ! L ! R S pdkgf/m
7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 pd Pa
1 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 (_“2
Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles:
Hochste zuléssige Drehzahl: Tolleranzasulla rumorosita +3 dBA KW assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
Revoluciones maximas admisible Noise level tolerance +3 dBA KW consumed fan tolerance +3%
<100°C =730 giri/min. Tolérance sur niveau sonore +3 dBA Tolérance su Pabs kW + 3%
100+200°C = 480 giri/min. Toleranz Schallpegel +3 dBA Toleranzder Wellenleistung +3%
200+350°C = 380 giri/min. Tolerancia sobre la intensidad acustica +3 dBA KW absorbidos por el ventilador tolerancia + 3%
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DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

( : Q) e DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
L KO n z LUftteC h n I k ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DIMENSIONES MAXIMAS E PESOS

DIMENSIONI DINGOMBROin mm

MASSEin mm
DIMENSIONES EXTERNASen mm
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Weight
Poids kg 3300
Gewicht
Peso
Supporto
Housing
Support  SNL 524
Lagerung
Soporte
Il ventilatore non é orientabile
The fan is not revolvable
Le ventilateur n’est pas orientable
Ventilatorgehéduse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable
Orientamenti norme UNI ISO13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO13349 rules orientations (frasmission side) Gehausestellungennach UNI ISO13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientations normes UNI ISO13349 (vues coté transmission) Orientaciones normas UNI ISO13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
Y Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ e Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
N g H 180 225 . gg - 50
§E2 g 52
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