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serie CARATTERISTICHE

series SPECIFICATIONS
ari / \ K |_ ftt h k CARACTERISTIQUES

sene (_ oNnz Lurttecnni

serie EIGENSCHAFTEN

serie CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m2

11000
1100 | | Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
10000 - 1000 /h - L (UNI 10531:1995)
90004 900 I - —]66% 76% N According to the UNI EN 1SO 5801:2009
el /4 . 8 ‘ (UNI 10531:1995)
80001  ggo 83 =~ 5000 / e Selon normes UNI EN 1S0 5801:2009
Vi nd |/ 205 (UNI 10531:1995)
7000 700 / AL LT Rohrleitung nach UNI EN IS0 5801:2009
80 /4 4500 | /1 Tia B (UNI 10531:1995)
6000 600 N [89% Segun normas UNI EN SO 5801:2009
/ N N 9] / (UNI 10531:1995)
77 #4000 BN W
50007 500 / : >< /\ a ZONAINGIALLO-Consultare ufficio  tecnico
\\ 66%— YELLOWZONE-Consult technical - office
4000 4 100 74 ( 3550 7 S y ZONEENJAUNE—Consun"er le burea_u technique
~ N \%4 GELBEZONE-Planungsbiiro  konsultieren
N ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica
N
714 3150 |- N o
3000 300 ~ L Giri massimi ammissibili:
A 7 N 7 N/ Maximum admissible rounds:
68512850 ) 7/ S AN/ € e !
Bk zgzjsﬁd — = — 7 > X \ \, Toursmaxima admissibles:
2500 — 250 1 Il — 7 /X N/ VA Hochste zuldssige Drehzahl:
/ / N 7 ‘\(Q 5 / / \\ AY y Revoluciones maximas admisible:
/ \/1 S / /Y \\ \y <90°C = 5000 giri/min.
2000 200 65%2 500 | ~ 7 ¥ YA N \V/ 90+200°C = 4500 giri/min.
I /N VA R\N \ 200+350°C = 4000 giri/min.
N™ W Y g
/. NIVA\W N
AN \l/ Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
15004 150 AV \V Noise level tolerance + 3 dBA
&2 / \ y Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
/‘9@& ‘\ / \\ / Toleranz Schallpegel + 3 dBA
ARN \/ Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA
kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 100 kw consumed fan tolerance + 3%
900 - 90 Tolérance sur Pabs kw + 3%
3/mi Toleranz der Wellenleistung +3 %
1 20 25 30 40 50 60 70 80 100 140 170 V m ¥/min kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
840 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4200 4800 6000 8400 10200 V' m3h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 pd kgf/m?
L 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
N P . T S S C, m/s
DIMENSIONI DINGOMBROin mm
OVERALLDIMENSIONS in mm
DIMENSIONS DENCOMBREMENT en mm 775 820
. | |
MASSEin mm ‘ 104 325
DIMENSIONES EXTERNASen mm —s
PD? 2
=0,69 kgm
Gp? _ = 60 s
]
Peso S 7‘ ‘—l» 2 / Neo
Weight 8 [l s @ %
Poids kg 73 ) 028 o
Gewicht 31 2
Peso A
(=]
o
n
z
ﬁl;ﬂ[;i(:]réo N°8 Prig. M8
35AL 28
Support D\
Lagerung 35828 | —ﬂ
Soporte 150 :
55 | 405 S 250 o
) L ) ] [l 325 N°8 Fori 011.5 219 N10 Fori 911.5
Il ventilatore é orientabile & & /
The fan is revolvable B ° 2 -
Le ventilateur est orientable .m | 1180_| o
Ventilatorgehduse ist drehbar 38 ‘» S o &
El ventilador es orientable @@ G\QB « Q2 by
B N gt
° &N 292 112
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 485 N°4 Fori @14
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side) I
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI IS0 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
RD/ Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha LG/ Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
0 [ 45 P 90 135 180 225 270 315

=
Altezza d'asse

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye
Heuteur d'axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye
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serie CARATTERISTICHE

series SPECIFICATIONS
ari / \ K |_ ftt h k CARACTERISTIQUES

sene (_ oNnz Lurttecnni

serie EIGENSCHAFTEN

serie CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m2
11000 7 1100
10000 4 1000

9000 900

8000 800

Secondo norme UNI EN SO 5801:2009

I (UNI 10531:1995)

N N According to the UNI EN 1SO 5801:2009
80% v (UNI 10531:1995)

/ Selon normes UNI EN SO 5801:2009
= Tst— 83% (UNI 10531:1995)

N Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
79 £ 4000 - L/ (UNI 10531:1995)

6000 4 600 / / /N /3 80% Segun normas UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

7000 700

5000 500

/

ZONAINGIALLO-Consultare ufficio tecnico
N\ 7% YELLOWZONE-Consult technical ~ office

?& \ ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
AN

AN

4000 — 400 74/ 3150 ./

2 e
714 2800 $<‘ <
3000 300

66 ;ézs 0C

GELBEZONE-Planungsbiiro konsultieren
ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica

N

/A

/

© A
lﬂ\/ /Q

A

Giri massimi ammissibili:
NF Maximum admissible rounds:
\ Toursmaxima admissibles:

7/
2500 4 950 / 5 Q\ A\ v Hochste zuléissige Drehzahl:
\ Revoluciones maximas admisible:
7/ SN NI PN // <90°C = 4500 giri/min.
2.

90+200°C = 4350 giri/min.
200+350°C = 4000 giri/min.

/V‘\

2000 200

”
<

N
7

\V Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
1500 4 150 » / / Noise level tolerance + 3 dBA
47‘9@ N \ Tolerance sur niveau sonore + 3 dBA

J X / Toleranz Schallpegel + 3 dBA

\ / Tolerancia sobre la intensidad aciistica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%
. i 0,
V' m3min Toleranz d_er Wellen!e|stung +3 A’.
kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%

1000 100
900 — 90

W=z

17 20 25 30 40 50 60 70 80 100 140 200
1020 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4200 4800 6000 8400 12000 V m3h

3 5 10 20 30 50 100 200 pd kgf/m2
1 1

1
30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa

6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 C2 m/s

DIMENSIONI DINGOMBROin mm
OVERALLDIMENSIONS in mm 820 930

DIVENSIONS DENCOMBREMENT en mm [ ‘
MASSEin mm 116 365
DIMENSIONES EXTERNASen mm
PD? -1 kam? . .
GD? =1kgm — (%) 80 2
o [ —L & < /
Peso 8 == Ne
> Q U A ©
Weight ] o38 2 8
Poids kg 85 41 3
Gewicht -
Peso 3
wn
[}
T
Supporto N°8 Prig. M8
Housing ‘\Fhﬂ
40 AL 38
Support 4 g'3g
Lagerung
Soporte 160
55 405 25 280
| | 249 N°10 Fori ©11.5
‘ 366 N°8 Fori @11.5 oo
Il ventilatore é orientabile T — /
The fan is revolvable 1 § e ;
Le ventilateur est orientable . ; 200 o
i ause i 3 3 % K 3
Ventilatorgeh&use ist drehbar 8 3 o 88 2 3
El ventilador es orientable N i o o T
. 332
485 N°4 Fori 014 - = 125
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) !
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
E e Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ e Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
o g; 0 180 225 270 315 o g; 0 45 5 90 135 180 225 270 315
<is o) <is (a)
N .5 §52 s
253 = < 3% £
232 ; R ‘
H=560 H=335 H=560 H=560 H=335 H=560 )




serie CARATTERISTICHE

series SPECIFICATIONS
ari / \ K |_ ft h k CARACTERISTIQUES

sene (_ oNnz Lurttecnni

serie EIGENSCHAFTEN

serie CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m2

13000 —
1300 14 nl ] I \ Secondo norme UNI EN 1S 5801:2009
S| giviimin |07 L ! (UNI 10531:1995)
dBA__| giri/min |/ 75% B0%0 ."‘L According to the UNI EN 1SO 5801:2009
10000 1000 86 7 4500 / o (UNI 10531:1995)
9000 / A ~</ 7o Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
900 — T 17/ 7 7 82 (UNI 10531:1995)
8000 - 800 84 /=14000 {7 V4 SN Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
/ A e Vai 09 (UNI 10531:1995)
70004 700 / ~J AERN Sequn normas UNI EN SO 5801:2009
1/=-3550 ,c—\( (UNI 10531:1995)
6000 oo /L / D N . \
N ™ X \‘ g0t ZONAINGIALLO-Consuttare - ufficio  tecnico
5000 500 77 £ 3150 75 N N \Lpi L YELLOWZONE-Consult technical - office
/ /Q NN sé ( W\ \ ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
75 £ 2900 of= =L K| 4 7\ \/ N GELBEZONE-Planungsbiiro konsultieren
4000 400 74_/=12800 - > \'\ ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica
N ™S M AP
Z N 7( Giri massimi ammissibili:
71 f= 2500 7 2\ s, \ N\ §< Maximum admissible rounds:
3000 300 + y <N\ AN Toursmaxima admissibles:
avi // 7 §( AN W\VA Hochste zuldssige Drehzahl:
2500 950 1122507 2 7 IN/ N\ Revoluciones maximas admisible:
7 7 4 7 7 o - iri/mi
-/ ~ N N NN Y <90°C 4500 giri/min.
VA 7 A 90+200°C = 4000 giri/min.
/ VA VA CA 7 / N |/ o o
2000 s E2000 1A= / / N ALY 200+350°C = 3550 giri/min.
200 b ~— 7 \\ / N /
7 i*’ / \ Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
%g/\ N\ Noise level tolerance + 3 dBA
1500 150 7 A \ Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
4, N/ / Toleranz Schallpegel + 3 dBA
s \ \ Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
\\ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 100 \ / kw consumed fan tolerance + 3%
)z Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 - 90 . Toleranz der Wellenleistung +3 %
20 25 30 40 50 60 70 80 100 140 200 250 300 V' m3min kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
1200 1500 1800 2400 3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 V' m3/h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m?2
II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 02 m/s
DIMENSIONI DINGOMBROin mm
OVERALLDIMENSIONS in mm
DIVENSIONS DENCOMBREMENT en mm | 950 |
MASSEin mm 132
DIMENSIONES EXTERNASen mm
PD? 110
e =21 kgm? J [®) »r« ﬁ
: E— e 77
©
Peso 8 JJ o o
Weight L‘:U—U::‘ L N $ -
Poids kg 125 - 45 3
Gewicht b
Peso o
]
©
1]
T
aléﬂgl"n? N°8 Prig. M8 H\
Sipot 42842
Lagerung L . L]
Soporte 184 ' ; -
65 470 25 304
401 N°8 Fori 011.5 273 N°10 Fori @11.5
Il ventilatore é orientabile T — /
The fan is revolvable § | (S
Le ventilateur est orientable . 'ﬁ\ 224 ~
Ventilatorgehause ist drehbar § E &> : § § & 8
El ventilador es orientable U ) -
560 N°4 Fori @17
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) ori @
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation L Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
Y Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ o G/ Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
3 ; ) . 2 § 0 R 90 315
N 52 NES .-
g g 5 233 -
H=630 H=355 H=630 J




serie CARATTERISTICHE

series SPECIFICATIONS
ari / ‘ K |_ ftt h k CARACTERISTIQUES

sene (_ oNnz Lurttecnni

serie EIGENSCHAFTEN

serie CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m2

13000
1300 llp n T [ Secondo norme UNI EN SO 5801:2009
Con il 689 i ] (UNI 10531:1995)
a L i 78% !‘L/" According to the UNI EN ISO 5801:2009
10000 { 1000 87 ~(4000 < (UNI 10531:1995)
9000 Vi / 83% Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
7 900 7 Wi 7 (UNI 10531:1995)
8000 — 800 3/ £ 3550_¢ /N m{lllrl;aggg? ?ggg)UNl EN IS0 5801:2009
70004 700 / ~L® \ Segun normas UNI EN IS0 5801:2009
s 3150/A 78 N IR (UNI 10531:1995)
6000 600 | VARS s h
9 4 2920 N TR, \ | 68 ZONAINGIALLO-Consultare ufficio  tecnico
000 2 800 ~ o J N/ / YELLOWZONE-Consutt technical ~ office
50009 500 ~ < N ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
™ A < GELBEZONE-Planungshiiro konsultieren
4000 4 7.4 250 \{ AN /4 N A \ ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica
400 g N 3 N )
Js. \\ A FAN Giri massimi ammissibili
: Maximum admissible rounds:
2 f= 224 N L
3000 300 / 0 / e~ \ o \ )' N Toursmaxima admissibles:
/ / / >8] y N NN Héchste zuléissige Drehzahl:
74 /L Al Revoluciones maximas admisible:
N, /
2500 4 950 59/7"200 7 P N <90°C = 4000 giri/min.
7 7 " 7 90+200°C = 3550 giri/min.
e %800 7 SNS T TY A 200:350°C = 3150 giri/min.
2000 4 200 ] // / 5 AN, N —
/ / N N\ Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
’ A NS AN Noise level tolerance + 3 dBA
SR AN Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
1500 150 5 / \ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
S 5(\\ Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
N
S( \ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
y kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%
1000
100 ¥ Toleranz der Wellenleistung +3 %
900 - 90 VA kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
25 30 40 50 60 70 80 100 140 200 250 300 350 V' m3/min
1500 1800 2400 3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 21000 V mbdh
2 3 5 10 20 30 50 100 200 pd kgf/m2
1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T T T T T T T T 17T T T T T T T T T T 7T T T T
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 C2 m/s
DIMENSIONI DINGOMBROin mm
OVERALLDIMENSIONS in mm 980 1125
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm
MASSEin mm | 136 |
DIMENSIONES EXTERNASen mm
PD? [9) 110
a2 =32 kgm? _ §
0 1] ¢
Peso e J : % N o
Weight Q T g o
Poids kg 155 \ | 942] 4 ]
Gewicht 45
Peso T o
8
- 1]
T
Supporto NG P "
" °8 Prig. M10
Housing 45 AL 42 g
Support 45549 w w
Lagerung 197 | i
Soporte
330
165, 470 25 441 N°8 Fori ©11.5 300 N°10 Fori @11.5
Il ventilatore & orientabile ‘ % ARG
The fan is revolvable .
Le ventilateur est orientable * 56\ 1 o
Ventilatorgehéuse ist drehbar 3 2 o5 2 8| U
. . (] < H < < N
El ventilador es orientable A : . 250 -
: + ! v
o . 405 125
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 560 N°4 Fori 017
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
£ o Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ 9 Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
o E’ 5 0 180 225 270 315 N § Q o 180 225 270 315
255 =l |2 55
H=560 H=400 H=710 H=560 H=400 H=710 )




serie CARATTERISTICHE
i SPECIFICATIONS
série CARACTERISTIQUES

serie EIGENSCHAFTEN
serie CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m?

15000 —
1500 I 4} T [ [ Secondo norme UNI EN SO 5801:2009
n 809 | (UNI 10531:1995)
o %. .
rl; According to the UNI EN ISO 5801:2009
10000 4 1000 813550 1 (UNI 10531:1995)
9000 S 4% Selon normes UNI EN SO 5801:2009
900 (UNI 10531:1995)
8000 - P Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
800 /) i31 50,4 L [ o h (UNI 10531:1995)
7000 1 700 789 Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
/1290 PSS A N LTI (UNI 10531:1995)
6000 4  g00 81 /- 2800 . AV
/ \’\ 78% b V 68%-1—| ZONAINGIALLO-Consultare ufficio tecnico
5000 4 500 B [25 - \ X N, \ YELLOWZONE Consul technical offce
7 / s NN )/ ZONEENJAUNE-Consulter le bureau  technique
/~l N GELBEZONE-Planungshiiro  konsultieren
4000 - 400 6 Lloona \ y ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica
224 7, N
N Giri massimi ammissibili:
74 ) 2000 N, N \ \ \ Maximum admissible rounds:
3000 1 300 + » 3. N ) . Toursmaxima admissibles:
/ 7 = L/ 7 Héchste zulssige Drehzahl:
_ 1741800 / Revoluciones maximas admisible:
2500 250 £ / S 5 <90°C = 3550 giri/min.
/ / N SN~ 90:200°C = 3150 giri/min.
[ | /| / A :350°C = iri/mi
2000 pop 021600 B 200:350°C = 2800 giri/min.
/ AN AN Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
S Noise level tolerance + 3 dBA
1500 4 150 iy Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
= Toleranz Schallpegel + 3 dBA
N Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
/ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 4 kw consumed fan tolerance + 3%
100 Toléerance sur Pabs kw + 3%
900 - 90 Toleranz der Wellenleistung +3 %
40 5 60 70 80 100 140 200 250 300 40 500 V' m¥min ko absorbidos ventilador tolerancia 3%
2400 3000 3600 4200 4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 V mdh
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
—— — i T ——r — it T —— d
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pa Pa
6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 Cz m/s
DIMENSIONI DINGOMBROIn mm 1025 |
OVERALLDIMENSIONS in mm 158
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm *’1
MASSEin mm
DIMENSIONES EXTERNASen mm
[9) 110 o
) 3
PD 9
=55kgm
he g o ; @ / EZK
<
Peso 48 2
Weight 1
Poids kg 180 2 515
Gewicht ﬁ
Peso
N°12 Prig. M10
Supporto .
i 212
gﬁ;gg‘g 50 AL 48 i
Lagerung 50 B 48 24 i 382 470 25 360
Soporte £ 486 N°12 Fori @11.5 332 N°14 Fori @11.5
—
. - - 280 .
Il ventilatore é orientabile . ol o ol o 4R
The fan is revolvable S 8l T ‘ g3 g |8
Le ventilateur est orientable N | <
Ventilatorgehéuse ist drehbar O 4 N . o—
El ventilador es orientable \ 125
448 X2
S~ N°2 |asole 17x22
49 292 560 N°4 fori @17
I
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 901
UNI 1SO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI 1SO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \

RD/ LG/

Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
180 .

Altezza d'asse
Altezza d'asse

Heuteur d'axe-Axis's height

Achsenhohe-Altura de eye
Heuteur d'axe-Axis's height

Achsenhohe-Altura de eye

H=630 H=630

c
=
=
®
0
>
=
=




serie CARATTERISTICHE
i SPECIFICATIONS
série CARACTERISTIQUES

serie EIGENSCHAFTEN
serie CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m2

120007 1200 TTT + T \ Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
L T 609 ST ‘ (UNI 10531:1995)
10000 1000 dBA——gﬂ"“# OU% | 65%| | ro% 75% i According to the UNI EN IS0 5801:2009
9000 900 9297 7 (UNI 10531:1995)
N TN 9% Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
8000  ggo 8814 2800 b A = N (UNI 10531:1995)
™ SV W/ o Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
70004 700 AT TS N AL (UNI 10531:1995)
3 Loty VAR 25N ~ o] Segun normas UNI EN 1S0 5801:2000
6000  goo / ™ e AN /NN (UNI 10531:1995)
/ A N TP LA AN Y
50004 500 82 f= 2250 £ L L N S X \ ZONAINGIALLO-Consultare  ufficio tecnico
/ /\\ N N W ~~\: / \ YELLOWZONE-Consult technical ~ office
/\\ q /AN ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
4000 | 400 79 A 2000 é N - & GELBEZONE-Planungsbiiro konsultieren
/ N N 7‘\ )] \ <\ / ZONAAMARILLA-Consular la oficina. técnica
VA VA
77\ 1800 ~ ™ g ><“ v Giri massimi ammissibili
3000 300 7 7 7 = —— Maximum admissible rounds:
r # 7 7 7 NN Toursmaxima admissibles:
2500 o5 f—Al Tt S A S Hochste zuidssige Drehzah:
1/ 7 / ~ N/ 7/ Revoluciones maxlrr}a_sa_dmlslble:
,7275,147 . vi 7 == 9. /\\\ >/ <90°C =3150 g!r!/m!n.
2000 - 200 J7L7140 A/ Vi /<S5 Vi \C 90-200°C = 2800 g!r!/m!n.
/ // ~ 5% \ >/ 200+350°C = 2500 giri/min.
N /
N h Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
1500 R Noise level tolerance + 3 dBA
150 "t.,@L h Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
| / Toleranz Schallpegel + 3 dBA
1200 199 | ) Tolerancia sobre la intensidad aciistica + 3 dBA
50 60 70 80 100 140 200 250 300 400 500 600 700 V' m3/min i . | ’ .
w assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 3600042000 V' m3/h K consumed fan tolerance + 3%
| ) s 5 10 2 . 50 100 d kaf/m2 Tolérance sur Pabs kw + 3%
B N e, oy o pa kgf/m Toleranz der Wellenleistung +3 %
T 1'0 T 2:J T 3'0 T 5'0 T '1[;0 T 20'0 T 3[;0 T 50'0 T '1080 pd Pa kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 CZ m/s
DIVENSIONI DINGOMBROin mm 1015 (1055) |
OVERALLDIMENSIONS in mm 180
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 0‘
MASSEin mm
DIVMENSIONES EXTERNASen mm (1
. - (] 110 o
(...) Ventilatore con ventolina di raffreddamento N 3
Fan with cooling fan
Ventilateur avec helice de refroidissement ~ ! & © 22% ‘
Ventilator mit kleinem kuhlflugel 2 =— b
Ventilador con hélice de refrigeracion Q I 2 % =
ms} * b
2 51.5
EI[J)Z =10,5 kgm? E
A 1
Peso N°12 Prig. M10
Weight
Poids kg 290 JF }
Gewicht 220
Peso
25 || 405 | 430(470) |, 30
I 395
fll;ﬁg:’nféo - B E 536 N°12 Fori @11.5 366 N°14 Fori @11.5
Sipont 50288 e
Lagerung :
Soporte 315
(=3 o o (=3 N~ ‘O N :;<,
S S 3 y @l o 3 0
N Y - . @ ® © 3 i o o < < o N
Il ventilatore non & orientabile ; -
The fan is not revolvable N : > * o
Le ventilateur n’est pas orientable — -
Ventilatorgehiuse ist nicht drehbar 1, _ < 497 125x2
El ventilador no es orientable I \
50 320 520 (560)
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 896 (930)
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side) N°6 Fori @17
Orientations normes UNI I1SO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \

Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
180 B

180

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

lufttechnik.de




serie
series
série
serie

serie

CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS

1300 e T ‘ \ Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
i) TT6% 2% I (UNI 10531:1995)
aBA | _airimin - il According to the UNI EN 1S0 5801:2009
100004 1000 8 A ZTBOC / (UNI 10531:1995)
_ I N 59 Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
9000 900 AN (UNI 10531:1995)
8000 — 800 85 4= 2500 S Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
/ Vé N\ 80 (UNI 10531:1995)
70004 700 N DA IS AN = Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
83|£ 1294 N N (UNI 10531:1995)
60004 ggo pan W
/ N o\\ / \ ZONAINGIALLO-Consultare ufficio tecnico
5000 500 30 fr 2000 AN SNA N\ )\ [66% YELLOWZONE-Consult techrical - offce
‘ N N \( \ X\\\ \/ ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
s 2 1800 N 2 N GELBEZONE-Planungshiiro konsultieren
40004 400 7 . N \#/ \( ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica
A~ N 23, \
N $\ 7 \\ \ Giri imi issibili:
75 Z 600 s iri massimi ammissibili
/‘ | ] N ~ q N \ \ / Maximum admissible rounds:
3000 — 300 A—— y N/ \/ Toursmaxlma admlsubhs
77ZL 1460 = AN \\‘ \\ \\‘ = Hochste zulédssige Drehzahl:
n 734140 Revoluciones maximas admisible:
2500 250 7= 4 o N v/ N - v <90°C = 2800 giri/min.
7/ 7 3N N N ATW\N 90+200°C = 2500 giri/min.
/ -S) / N\ [ \\["\/ 200+350°C = 2240 giri/min.
2000 4 1250 N ANEER\ W4
200 7 N ] N\
4 X i \\ \ Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
N\ \VA Noise level tolerance + 3 dBA
1500 150 AR \\ N\ Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
i 2 7T1Y K \\ [/ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
\\/ Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
\ Yy
)’ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 4 kw consumed fan tolerance + 3%
100 Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 90 Toleranz der Wellenleistung +3 %
kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
800 - 80
60 70 80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 V' m3/min
3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 V mdh
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T T T T T T L T T T T T T T UL T T T 1
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
AT A L S S . S C, m/s
DIMENSIONI D'INGOMBROin mm
OVERALLDIMENSIONS in mm 1135 (1195)
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 206
MASSEin mm
DIMENSIONES EXTERNASen mm L)
I o _
(...) Ventilatore con ventolina di raffreddamento L o
Fan with cooling fan 8
Ventilateur avec helice de refroidissement ‘ o
Ventilator mit kleinem kuhlfligel 5 _ x % =
Ventilador con hélice de refrigeracion 8 = © -
ouf | ¥ 2
o«
PD? ) Ll 51.5 -
=18 kgm —H
GD? °
(=]
©
Peso L1 o .
N°12 Prig. M10
Weight 12 7rg- 19
Poids kg 345
i | |
Gewicht H 246 i
Peso ‘——»\
30 455 495 (555, 30
. ] — a5
upporto —F e : 586 N°12 Fori @11.5 N°14 Fori @11.5
Housing . 405 -
55 AR 48 }<—>{
Support 55 g 43 ——
Lagerung I | j A
Soporte 355 -
=) ol o ol = [ YR
~ N~ @ | o n
Il ventilatore non é orientabile ® ®° e S I A | =
The fan is not revolvable g of—
Le ventilateur n’est pas orientable
Ventilatorgehéduse ist nicht drehbar 125x2
A . — |4 + %
El ventilador no es orientable [ \
60 360 ‘ 590 (650)
Orientamenti norme UNI IS0 13349 (viste lato trasmissione) I |
UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side) 1010 (1070) N°6 Fori 917
Orientations normes UNI I1SO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
RD/ Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha LG/ Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
0 270 315 , 180 225 270 315

Altezza d’asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

ﬁ
Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

H=800

H=800

H=1000 J

lufttechnik.de



serie CARATTERISTICHE
series SPECIFICATIONS
série CARACTERISTIQUES
serie EIGENSCHAFTEN

serie CARACTERISTICAS

1300 T \ \ Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
L] 76% | I (UNI 10531:1995)
iiimin/ 82% Ar— According to the UNI EN IS0 5801:2009
10000 4 1000 89 r 2500 < (UNI 10531:1995)
90004 ggo 85 Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
64224 4 N / s (UNI 10531:1995)
8000  ggo 2 =\1/ g Rohrleitung nach UNI EN IS0 5801:2009
N 7 \ (UNI 10531:1995)
70004 700 3z S 80% Segun normas UNI EN IS0 5801:2009
83/ 2000 sl || N (UNI 10531:1995)
60004 oo ) A Do, N (
81418 .75___: ( 35 \ \\ 579 ZONAINGIALLO-Consultare ufficio tecnico
5000 - 500 A e / YELLOWZONE-Consult technical ~ office
N o, ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
78 A4 1600 N \( GELBEZONE-Planungsbiiro  konsultieren
40004 400 £ 2 \ ZONAAMARILLA-Consultar fa oficina. técnica
[ TH TR \ \ V
7. Z4,146 AV N \ \ )/ an R
76 £~ 1400 T &) I massimi ammissibili:
30004 300 TR 3 \7‘\ %\ \/ Maximum admissible rounds:
A = / /i N\ a \\ \\ 2~ Toursmaxima ginmbhs:l
73 A ~ N\ AW WY, Hachste zuléssige Drehzahl:
25004 250 ,7‘125‘}7‘ . N TN Y Revoluciones méximas admisible:
/ TN NN / <90°C = 2500 giri/min.
L1120 VA b ANINA\ W V4 90+200°C = 2240 giri/min.
20009 200 AN/ 200+350°C = 2000 giri/min.
b \ // \\ )
N AN N\ I\ ToI_Ieranza sulla rumorosita + 3 dBA
1500 150 ﬂ’v N \ Nonlse level tolerance +3 dBA
S, b / Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
AIN 1/ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
N\ Tolerancia sobre la intensidad aciistica + 3 dBA
1000 \/ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
100 7 kw consumed fan tolerance + 3%
900 -~ 90 Tolérance sur Pabs kw + 3%
90 140 200 250 300 400 500 600 700 900 V' m3min Toleranz der Wellenleistung +3 %
: ) o
5400 8400 12000 15000 18000 24000 30000 3600042000 54000 V m3/h kw absorbidos ventilador tolerancia « 3%
3 5 10 20 30 50 100 200
T I A S I pd kgf/m2
T — T —r— — ey T T
30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
78 9 10 20 30 40 50 60 Cz m/s
1175 (1235) |
221
DIMENSIONI D'INGOMBROin mm ‘
OVERALLDIMENSIONS in mm [o)
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 110
MASSEin mm
DIMENSIONES EXTERNASen mm _{ 8
©
(...) Ventilatore con ventolina di raffreddamento > i © /
Fan with cooling fan o h— £ N®
Ventilateur avec helice de refroidissement Q TR | } 8 % I
Ventilator mit kleinem kiihifliigel 955 3
Ventilador con hélice de refrigeracion 59 -
P2 2 ]
a02 =33 kgm >
N°16 Prig. M10
Peso
Weight n | |
Poids kg 412 271 | !
Gewicht
Peso 30, 501 |_ 495 (555) || _ 30
L [l 500
—1e ® @ o i o i
Supporto 668 N°16 Fori @11.5 "L‘ N°14 Fori 914
Housing .
Sipont 83482 ! !
Lagerung
Soporte . 400 |/ -
<) ol o o X
~ ~ 9 © N S
o o 2 o S | @
Il ventilatore non é orientabile ©
The fan is not revolvable . o1
Le ventilateur n’est pas orientable T
Ventilatorgehéduse ist nicht drehbar |, = < 160x2
El ventilador no es orientable
60 406 590 (650)
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 10155 (1116) N°6 Fori @19
UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI 1SO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
RD/ Drehung im L i inn-Rotacion hacia la derecha LG/ Drehung gegen den L i inn-Rotacion hacia la izquierda
[ 9 180 P 180 225 270 315

5

Altezza d’asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

H=900 H=900

lufttechnik.de




serie CARATTERISTICHE
i SPECIFICATIONS
série CARACTERISTIQUES

serie EIGENSCHAFTEN
serie CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m2

13000 —
1300 T \ I Secondo norme UNI EN 1S0 5801:2009
= [ 75% I n% (UNI 10531:1995)
BA--glrimin 82% [ According to the UNI EN 1S0 5801:2009
10000 1000 902240~ / - (UNI 10531:1995)
90004 gop 7 & Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
/ N/ Sr‘\‘ / (UNI 10531:1995)
80004  goo 5742000 A / Rohrleitung nach UNI EN IS0 5801:2009
5. \\ (UNI 10531:1995)
70004 700 7 ~ N— 807 Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
85411800 5 N\ (UNI 10531:1995)
6000 — 600 &
~J
s - ZONAINGIALLO-Consultare - ufficio tecnico
] 82 £ 160 N / 67 X i )
5000 500 = 16| YELLOWZONE-Consult technical ~ office
I~ N \ \/ ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
1 ﬂj 470 44 (L[] N N GELBEZONE-Planungsbiiro konsultieren
40004 400 8,0% 00 BNy S N/ \ \/ ZONAAMARILLA-Consultar la oficina. técnica
NN b \ \ \/
N o ) \ \ Giri massimi ammissibili:
i 77 A 1250 N s, \ \ Maximum admissible rounds:
3000 300 78 N L
a % N — NN ¥ Toursmaxima admissibles:
7 7 N NN Hochste zuldssige Drehzahl:
25004 250 541120 / 3 Al —N\A\ Revoluciones méximas admisible:
/ N AN \ <90°C = 2240 giri/min.
// / v4 ‘7 i ’Z N ,\/ s VA 90+200°C = 2000 giri/min.
20004 200 —72-4-1000 RN NV/ANE 200+350°C = 1800 giri/min.
/ / N AN\ A\ \/
N\ 1/ \ Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
1500 150 A \V4 \/ Noise level tolerance + 3 dBA
2N NFANIA" Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
\ / Toleranz Schallpegel + 3 dBA
\ [\ Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA
/ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 100 \ kw consumed fan tolerance + 3%
900 ) y Tolérance sur Pabs kw + 3%
800 - 7 Toleranz der Wellenleistung 3 %
80 . kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
100 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 V' m3/min
6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 72000 V' m3/h
3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m2
30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 02 m/s
1375 1980
DIMENSIONI D'INGOMBROin mm 254 705
OVERALLDIMENSIONS in mm
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm
MASSEin mm ®
DIMENSIONES EXTERNASen mm
1] 140 °
PD? | ~
- 2
gpz = STkam | a7
2 =) JL £ N 1
8 il L o ’ 9 / -
Peso E
Weight | 4 &9
Poids kg 551 s
Gewicht ]
Peso z N°16 Prig. M10
Supporto ) )
Housing 204 ‘ '
Support  SNL 516 =
Lagerung 35 | 558 | 600 35
Soporte L \ | 550
T I3 738 N°12 Fori @11.5 513 N°14 Fori 014
Il ventilatore non é orientabile 450
The fan is not revolvable 2 g 8 o| © ¢]
5 , 5 S Sl = R 3 3
Le ventilateur n’est pas orientable = s T ~ e 2 @
Ventilatorgehéduse ist nicht drehbar ©
El ventilador no es orientable 1 [ -
AN _ 160x2
|| \
70 | |_ 458 700
T I
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 1228 N°6 Fori @21

UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI 1SO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI I1SO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI 1SO 13349 (vistas desde el lado de transmision)

Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
Drehung gegen den L i inn-Rotacion hacia la izquierda
; 180 225 270 315

Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation
Drehung im L i inn-Rotacion hacia la derecha
< 180

RD/

£

Altezza d'asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

H=1000

H=1000 H=710 H=1180 J

lufttechnik.de




CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES

EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m2

15000 1500 Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
- hon (UNI 10531:1995)
Lp— 1" n L According to the UNI EN SO 5801:2009
12000 ol 1| 48
1200 BA o 769 | T (UNI 10531:1995)
A /‘ Selon normes UNI EN SO 5801:2009
100004 1000 - (UNI 10531:1995)
9000 ggo (%5 Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
4000 Ve o, (UNI 10531:1995)
7 800 ™ Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
CT T T ol IYINL T T 111 k
70004 700 =~ N " (UNI 10531:1995)
14 1600 ] 13 /
60004 g0 L‘ A /| ZONAINGIALLO-Consultare - ufficio  tecnico
as)dh 1480|=L L/ NV YELLOWZONE-Consult technical ~ office
5000 - . HITN TSN N NV 67% ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
500 20 7l ‘ﬁ‘ KON \‘2 5 \ GELBEZONE-Planungsbiiro konsultieren
3 N ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica
40004 400 0741250 e AL R N XN
Ny 7‘\ % Y N /\ Giri massimi ammissibili:
NS \ Maximum admissible rounds:
77 / 1120 Toursmaxima admissibles:
. N N " na 2
3000 300 y 2 + TNV Hochste zuléssige Drehzahl:
z a e a N1 \‘\\ yia Revoluciones maximas admisible:
. ° =2 iri/min.
2500 250 75éF1QCD - 7 ) <99 C LT 000 g!r!/m!n
Y/ 75 X AY 7/ 90+200°C = 1800 giri/min.
VA / 200+350°C = 1600 giri/min.
Y / A\ \ /
| {0 A KNP
N/ AN Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
\\ \/\ \\ > Noise level tolerance + 3 dBA
1500 - o 7 \ N ENA Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
150 X N \ \ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
\\ /[\ \ y Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA
\Y kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
10003 100 \\ / Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 90 y Toleranz der Wellenleistung +3 %
800 - % / kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
120 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1400 V' m3¥min
7200 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 84000 \/ m3/h
2 3 5 10 20 30 50 100 200
T SR S R U Rt pd kgf/m?
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
6 78 9 10 20 30 40 50 60 C2 m/s
DIMENSIONI D'INGOMBROin mm 1535
OVERALLDIMENSIONS in mm ‘
DIVENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 283 ‘
MASSEin mm >
DIMENSIONES EXTERNASen mm
140
PD2 ) i g
D2 =80 kgm
‘ e
2 = — N o
5 i i — - % S
Peso o70 ~ 8
Weight @ a5 2
Poids kg 836 i .
Gewicht S <
Peso =
] __N"16 Prig. 10 _
Supporto
Housing L ;
Support  SNL 517 39
Lagerun
So?)o neg 40 i 623 i 670 ‘H 40 600
= ) 818 N°16 Fori 911.5 | 567 | N°16 Fori @14
i : l
Il ventilatore non é orientabile 500
The fan is not revolvable ° ol o ol w s
Le ventilateur n’est pas orientable & & & & R - 2
Ventilatorgehéduse ist nicht drehbar S T
El ventilador no es orientable _
‘ 160x2 ‘
LN < = Bl
80 508 785 )
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 1‘373 N o
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side) _N°6 Fori 24
Orientations normes UNI 1SO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation
RD/ LG/ A

Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
180 225 P

£\

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

H=1120 H=1320 H=1120

H=1320 )




TRc 1251

’(‘-_) Konz Lufttechnik

Pa  pt kgf/m?
130001 1300 ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘
1p—1—N—175% i
P il 2 | [82% r‘,Lu
|
10000 1q00 9]7=_1Rnn s
9000 / / / N/
900 7 7~ T S
8000 88 fo- y
800 7 ‘°°°/ LA
7000 — 700 o 1‘480 — D Q N ;; 9
6000 goo 55 I 1400, VARRSR .
AN KD
B 5 N 69%
5000 500 350 s ERN \
/ - N N\
s
40004 400 i, A N N \
112 % 3> \\ \( \
A ™ N N s
%
78 /1000 \l 2 \/ \ "V
3000 300 I \
~ 970 < N 7 N \} ‘\
LT AT TR NN 1Y
2500 950 75 74 004 L, ely VAN A \ /
>N X N 7
/ / / N N\ 1\ &/
. N ZIN\ T\
2000 200 34800 2 VAN N AVAI R\ VERY
S —
/ N X NSIAN /
N/ N \Y
& - \‘ \ \/
1500 4 A
150 ‘49% N NN\ [y
\ Y
\
/N \Y
1000 H 100 \ - /
900 — 90 y
800 - 80
140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1400 1800 V' m3/min
8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 84000 108000 \/ m3h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 pd kgf/m2
I| I| I| I| I| I| I| I| I| I| I| II I| I| I| I| I| I| I| I| I| I|
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
6 7 8 9 10 20 30 4 50
Cy mss
1685
DIMENSIONI D'INGOMBROin mm 320
OVERALLDIMENSIONS in mm <=
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT en mm —
MASSEin mm ©
DIMENSIONES EXTERNASen mm )
4 140
2
PD° - 120 kgm? ‘ i 2 /%
GD o = N o
8 1] A=~ - «
o75 ~
Peso 79.5
Weight
Poids kg 1022 3
Gewicht H &
Peso N°16 Prig. M12
Supporto = 379
Housing |
Support  SNL 518
Lagerung 40 | 703 | 750 || 40
Soporte i ‘ l‘ _ 908
Il ventilatore non é orientabile
The fan is not revolvable 8 g 8
Le ventilateur n’est pas orientable T T
Ventilatorgehduse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable
g O T—
80 568 885
|
Orientamenti norme UNI 1SO 13349 (viste lato trasmissione) 1533 N°6 Fori @24

UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)

CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS

Secondo norme UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONAINGIALLO-Consultare  ufficio tecnico
YELLOWZONE-Consult technical ~ office
ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
GELBEZONE-Planungshiiro  konsultieren
ZONAAMARILLA-Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Toursmaxima admissibles:
Héchste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<90°C = 1800 giri/min.
90+200°C = 1600 giri/min.
200+350°C = 1400 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%

2470 |

830

Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI 1SO 13349 (vistas desde el lado de transmision)

2080

N°16 Fori @14

680
639

N°14 Fori @14

920
871
200x3

RD/

Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation
Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation
Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

Altezza d’asse

Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d’asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

180

H=1250




CARATTERISTICHE

. SPECIFICATIONS
C ’(‘:) Konz Lufttechnik e e
CARACTERISTICAS

Pa pt kgf/m2

130009 1300 ol T ‘ ‘ Secondo norme UNI EN SO 5801:2009
DN 759500 = (UNI 10531:1995)
dBA__giri/min 1 According to the UNI EN ISO 5801:2009
100004 1000 9’/' 1ﬁ00 7 L (UNI 10531:1995)
9000 7 e Sia Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
900 89:5 /= 1480 A== <517 7 (UNI 10531:1995)
8000 800 L L 2 Rohrleitung nach UNI EN IS0 5801:2009
7' 22 7 2op—T> ;/ o (UNI 10531:1995)
70004 700 s Vi Vil Segun normas UNI EN 1S0 5801:2009
EF (UNI 10531:1995)
60004  goo o5 1250 7 AN
/117 TN T ANAN
N SN \ }‘ ZONAINGIALLO-Consultare ufficio tecnico
50004 500 874-_1.1'n - \/AN o YELLOWZONE-Consult technical - office
/4 ™ \ \’ ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
85! GELBEZONE-Planungsbiiro konsultieren
4000 400 e L/ 1000 Y\ ZONAAMARILLA-Consuttar la oficina tzcrica
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15004 150 5 VAR \NEAN Noise level tolerance + 3 dBA
S MIN\ N\ [V Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
\[\ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
\ \\ Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
1000 — 100 X kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
900 \y/ kw consumed fan tolerance + 3%
90 Y Tolérance sur Pabs kw + 3%
800~ 30 Toleranz der Wellenleistung +3 %
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Il ventilatore non é orientabile 630
The fan is not revolvable g gl 8 2l 3 X
Le ventilateur n’est pas orientable - - : B i g8 || ]
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Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 1648 N°6 Fori 024
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
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CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES

EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS

Pa  pt kgf/m?

13000 1300 ol T Al et 1 Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
9BA| |gir/min / °182% X (UNI 10531:1995)
f ) K According to the UNI EN ISO 5801:2009
10000 1000 92 1400 s, 0. |_88% (UNI 10531:1995)
9000 900 / / : Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
/ / 3 (UNI 10531:1995)
8000  gog 90 £1250_Aes . N\ Rohrleitung nach UNI EN IS0 5801:2009
/ A 7 \"\ Vil Do) (UNI 10531:1995)
70009 700 Py o R C Segun normas UNI EN IS0 5801:2009
60004 600 f / ~, l\ N m (UNI 10531:1995)
/1030 ¢ N \ ZONAINGIALLO-Consultare  ufficio tecnico
85 L 0, A
50004 500 4 z 98| TS, % N \\z \| e 'YELLOWZONE-Consult technical ~ office
/ i 0N NV ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
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15004 150 k2 > VA / Noise level tolerance + 3 dBA
AN LAY Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
\/ \\ [/ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
A \V Tolerancia sobre la intensidad aciistica + 3 dBA
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1000 — 100 \ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
900 \/ kw consumed fan tolerance + 3%
90 Tolérance sur Pabs kw + 3%
800 — 80 / Toleranz der Wellenleistung +3 %
250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000  V m3min kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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El ventilador no es orientable e ——
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Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 913 N°6 Fori 028
UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI SO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
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Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d’axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d’axe-Axis’s height




CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS

f(\_—) KO nz Lufttec h N | k CARACTERISTIQUES

EIGENSCHAFTEN
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Pa pt kgf/m?
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™ o N 85% L) (UNI 10531:1995)
15 —-ginmin N N . According to the UNI EN 1S 5801:2009
94 741250 =l | N 9% (UNI 10531:1995)
10000 1000 / ?~ Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
9000 900 7/ 7/ 3 (UNI 19531 :1995)
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8000  ggo /] — ,< N (UNI 10531:1995)
/T 11/ N 2 509 Segun normas UNI EN SO 5801:2009
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2000 — 200 y 2( = N N :
Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
N\
AN N \ Y| Noise level tolerance + 3 dBA
1500 - 150 /1IN Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
N Toleranz Schallpegel + 3 dBA
"z, / Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
S y
/\ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 4 kw consumed fan tolerance + 3%
100 Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 - 90 Toleranz der Wellenleistung +3 %
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Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 1980 N°8 Fori 028
UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI SO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation a gauche-Counter clockwise rotation \
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Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

180

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis’s height
Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d’asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

H=1650 H=1400 H=1250 H=2000 | H=1800 H=1650 H=1400 H=1250 H=2000 | H=1 800/

www.konz-lufttechnik.de




serie CARATTERISTICHE

series SPECIFICATIONS
série C f(\.—) Ko Nz Lufttec h N | k CARACTERISTIQUES
serie EIGENSCHAFTEN
serie CARACTERISTICAS

Pa  pt kgf/m?

14000
0007 1400 i I Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
L}? 76%) N n% (UNI 10531:1995)
dBA™ [ giri/min 85 5 According to the UNI EN ISO 5801:2009
6 5 89% (UNI 10531:1995)
10000 1000 alis i N Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
9000 1 900 7 7/ A ~ (UNI 10531:1995)
941 10(l)0 N . Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
80004  ggo 94/593 E. - (UNI 10531:1995)
S/ 7 SN E AN 5% Sequn normas UNI EN IS0 5801:2009
7000 700 924900 \“u \V' (UNI 10531:1995)
A T NN
6000 600 L N N 2 W \ r ZONAINGIALLO-Consultare - ufficio tecnico
9800 =t 2, N\ i YELLOWZONE: Consut technicaloffce
5000 500 } AN N > ZONEENJAUNE-Consulter le bureau technique
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20004 7774 50 // }\\ N\ 200+350°C = 800 giri/min.
200 - / N BINT /N .
N Tol!eranza sulla rumorosita + 3 dBA
7 N/ Noise level tolerance + 3 dBA
1500 150 S | AN Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
/ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
4, 7 Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA
s N \
\ \/ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 kw consumed fan tolerance = 3%
100 Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 - 90 Toleranz der Wellenleistung +3 %
400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 V' m3/min kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 150000180000 240000 300000 V m3/h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m2
II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
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Ventilatorgehéduse ist nicht drehbar ; . E
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Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione)
UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI 1SO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation L Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha G/ Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
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